
Tekno Kaymak K�reç

Kaymak Kireç

Kalsinasyon evresini tamamlamıș taș kirecin su ile mikserde söndürülmesi sonucu 
elde edilmiș, dinlendirilmiștir. Yüksek saflıkta, mikronize edilmiș, söndürülmüș badana 
kireci (CL-90-S)

Kaymak kireç horasan harcında, sıva ve duvar örgü harçlarında yardımcı bağlayıcı olarak 
kullanılır. Harcın kıvamını yumușatır. Tarihi yapılarda bağlayıcı olarak kullanılan hidrolik 
kirecin miktarında tasarruf sağlar. Kaymak kireç ile inșaat sektöründe harç yapılırken 
kullanılan çimento miktarında tasarruf sağlandığı gözlenmiștir. Kaymak kireç hem 
beyazlatır, hemde duvarlardaki zamanla olușan bakterileri öldürür, duvarları, tavanları 
dezenfekte eder, evin kokusunu değiștirir, oturulan mekana ferahlık verir.

Uygulama 
Alanları

CaO+MgO
Ca (OH)2
Nem
Kuru Birim Ağırlık
Elek Analizi (100µm)
Raf Ömrü

Ambalaj

Minimum % 90
Minimum % 85
Maksimum % 2
450 – 550 g/L
% 0 ≤ x ≤ % 0,1
Açılmamıș orijinal ambalajında kuru (%60 bağıl nem) ve serin (+5 °C ve +25 °C arası 
sıcaklık) ortamda depolandığında raf ömrü 12 aydır.
20 kg lık sıvı kıvamda- naylon ambalajda

Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. 
Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız. 
Çocukların ulașamayacağı yerde muhafaza ediniz.
H315: Deri tahrișine neden olur.
H319: Ciddi göz tahrișine neden olur.
H335: Solunum tahrișine neden olabilir.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın 
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde su ile bir kaç dakika dikkatlice 
durulayın. Mümkünse kontak lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
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