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Tekno PU Sıvı Çivi 
Hızlı Kürlenen, Poliüretan Esaslı 
Yapıştırıcı 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Poliüretan esaslı, tek komponentli, havadaki nem ile hızlı kürlenen yapıştırıcıdır. 
Yüksek hızlı, tiksotropik ve çok güçlü yapışma sağlar. 

• Beton, metal, ahşap, mermer, seramik ve polistiren köpük gibi pek çok yapı
malzemelerinin yapıştırılmasında,

• Gözenekli ve gözeneksiz yüzeylerin yapıştırılmasında,
• Yatay ve dikey yüzeylerde,
• Montaj ve imalat işlerinde kullanılır.

• Yüksek yapışma gücüne sahiptir.
• Hızlı kürlenir.
• Şeffaftır,
• Kısa açık zaman ve kısa süreli presleme,
• Tiksotropiktir, akma yapmaz.
• Suya dayanıklıdır.
• Hafif nemli yüzeylere uygulanabilir.
• Boşluk doldurma özelliği,
• Kokusuzdur, solvent içermez.

Yüzey Hazırlığı: Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddeden, toz, kir ve yağdan temizlenmiş, 
gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +30°C 

Uygulama Talimatları: Uygulamadan önce yüzeylerin hafifçe nemlendirilmesi yapışma 
performansını arttıracaktır. Özellikle metal ve pürüzsüz yüzeylerin yapıştırılmasında yüzeyin 
nemlendirilmelidir. Yapıştırıcı halinde yüzeylerden birine zigzag ya da şerit halinde 
sürülmelidir. 2 dakika içerisinde yüzeyler preslenmelidir. 15-20 dakika süresince pres 
yapılmalıdır.  

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Silikon tabancası. Hazır açılır/kapanır kapaklı sosis 

Sarfiyat: 0,150-0, 200 kg/m2(yüzeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ) 

Temizlik: Yeni uygulanmış yapıştırıcı aseton yardımıyla temizlenebilir. 
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• +35 °C'nin üstünde ve -10 °C'nin altında depolama raf ömrünün kısalmasına neden olabilir.Uygulama  Notları / 
Sınırlamalar • Presleme süresi; ortamın nemi, sıcaklığı ile yapıştırılacak malzemelerin ne kadar gözenekli

olduğuna(emiciliğine) bağlıdır.
Naylon, ABS, PTFE, Polietilen, polipropilen,  yüzeyleri yapıştırılmasında kullanılmamalıdır. 
• Yapıştırıcı havadaki nem yardımıyla kuruduğundan, ürün ambalajı açıldıktan sonra raf ömrü

kısalabilir.

Teknik Bilgi 

Renk 

Ambalaj 
Yoğunluk Sıvı ( Kg/It ) 
Kıvam 

Presleme 
Tam Kürlenme 

Katı Madde 

Şeffaf
280 ml tüp -  100 ml sosis
1,13 g/ml + 0,05 
Tiksotropik 
15-20 dk
24 saat 
%100 
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