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Tekno ACC
Priz Hızlandırıcı Beton Katkısı 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Yeni nesil sertleşme hızlandırıcı beton ve harç katkısıdır. Son dayanımları olumsuz etkilemeden 
betonun erken dayanımlarını yükseltir ve klorür içermez. 

• Klorür içermediği için donatı olan durumlarda kullanılabilir.
• Beton ve harcın erken priz alınması istenilen yerlerde,
• Hafif don etkisinin gün boyu devam ettiği durumlarda,

• Hazır beton santrallerinde +5 °C ile +25 °C arasında sıcaklığı olan betonlarda 6 - 24 saatlik,
çok yüksek erken dayanım taleplerinin karşılanması istendiğinde kullanılır.

• Taze betonun içinde çimentonun su ile verdiği reaksiyonlar sonucu ilk andaki alüminat ve 
silikat jellerinin oluşumunu hızlandırır.

• Taze betonun hidratasyonunu çabuklaştırıp hızlı betonun sertleşme ve mukavemet 
kazanmasını sağlar.

• TEKNO ACC normalde süper akışkanlaştırıcı katkılarla birlikte kullanılabilir. TEKNO ACC 
eklenmesi, süper akışkanlaştırıcıların olumlu etkilerini
(akışkanlaştırma ve sertleşme davranışı vb.) değiştirmez.

• Hızlı bir priz sayesinde erken kalıp alınması düşünülen yerlerde zaman tasarrufu sağladığı gibi 
kür uygulama sıcaklığı ve süresini azaltmasından dolayı da ekonomi sağlar.

Uygulama Talimatları Şap, sıva veya beton dökümü yapılacak yerde ortam ısısının en yüksek olduğu zaman tercih 

edilmelidir. Öğlen saatleri bu uygulamayı yapmak için en uygun zamandır. Yüzeyin don, yağmur, 

çiğ ve kırağıdan korunması için önceden ilave tedbirler alınması gereklidir. TEKNOACC  beton 

içerisinde Ürün karışım suyuna ilave edilerek veya yeni hazırlanmış düşük çökmeli taze betona 

doğrudan karıştırılarak kullanılır. Doğrudan taze betona eklendiğinde homojenliği sağlamak için 

karışım süresi hızlı devirde 3 dakika daha arttırılır. Beton boşaltılmadan önce homojen kıvamda 

olduğu gözle kontrol edilmelidir. 

El ile veya harç makineleriyle şap atılırken akıcılığı da arttırmak için TEKNOFLOW 100 ile 

birlikte kullanılması tavsiye edilir. 
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı 

Renk 

Yoğunluk 

Ambalaj 

Sarfiyat 

Raf Ömrü 

Donma Noktası 

pH 

Klorür Miktarı 

• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmelidir. 
Uygun gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır.

• Kalıp ve donatı, su, kar ve buzlanmaya karşı korunmalı, gerektiğinde ön ısıtmayla minimum 0° 
C'ye getirilmelidir

• Mümkünse çelik kalıp yerine ahşap kalıp kullanılmalıdır.
• Katkılı çimento kullanımı yerine klinker oranı yüksek çimentolar tercih edilmelidir.
• Kalıplar sıcaklık kayıplarına karşı izole edilmelidir.
• Taze beton sıcaklığı, çevre sıcaklığı ve beton döküm kalınlığına bağlı olarak en az 5-15°C 

olmalıdır.
• Sıcaklık ve nem kaybı betonu, örterek veya izole ederek engellenmeli, beton 4-5 N/mm2 

dayanım sınırına ulaşıncaya kadar çok sıkı bir şekilde korunmalıdır
• TEKNO ACC  varilde donmuş ise ortam sıcaklığı yüksek olan bir yerde çözülmeli ve 

karıştırılmalıdır, doğrudan ateşle temas ettirilmemelidir. Çözünme sonunda ürünün özellikleri 
değişmez.

• TEKNO ACC kullanımında, yerel malzemeler denenmeli ve uygun beton karışımı dikkate 
alınmalıdır

• TEKNO ACC kuru çimentoya eklenmemelidir.
• TEKNO ACC karışım suyu ile birlikte veya karışım işleminin sonunda eklenmelidir
• Kullanımdan önce, uygunluk deneyleri yapılmalıdır.
• Beton veya harç tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Organik ve inorganik maddelerin karışımıdır 

Sarımsı Berrak Sıvı 

1,40 (± 0,05) kg/it 

35 kg 'lık bidon 

Çimento ağırlığının % 0,5 -2,0'si oranında. 

Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

-15°C

6-10

< %0, 1 Klorür içermez 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 




