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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı 

Renk 

Yoğunluk 

pH 

Donma Noktası 

Klorür Miktarı 

Alkali Miktarı 

Standartlar 

Ambalaj 

Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C 
üzeri) yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Beton veya harç tam 
kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deter jan ile temizlenmelidir. 

Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar Tekno 
T iner ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

• Hava miktar ındaki art ış, dayan ımlar ı olumsuz yönde etkiler {her %1,0 ilave hava dayanımda
%5,0 düşüşe sebep olur).

• Teknoaer kuru çimentoya katılmamalıdır .
• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallar ına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve

uygun gözlük ve maske kullan ılmalıdır.
• Erken yüksek dayan ım elde etmek için CEM I çimentosu, kullan ılması tavsiye edilir.
• +5°C'nin altındaki düşük sıcaklıklarda beton dökümü söz konusu ise standartlarda önerilen

önlemlerin alınması gerekir. Don etkisinden koruyucu tedbirler alınmalıdır.
• Sıva, şap veya beton karma suyu yaklaşık %1 O oranında azaltılmalıdır.
• Ön deneme betonları dökülmesi tavsiye edilir.
• Verilen sar fiyatın üstünde katkı kullan ılması durumunda betonun sertleşmesi uzun olacaktır.

Özel Yüzey Aktif Maddelerden Oluşmuş Karışım 

Berrak Hafif Sarımsı Sıvı 

1,00 ± 0,03 kg/it 

3-7

< -15'C

<%0, 1 ( klorür içermez ) TS EN 480-1 O - TS EN 934-2 

<% 5 ( Na2O ) TS EN 480-12 - TS EN 934-2 

ASTM C 260 standardına ve TS EN 934-2 Çizelge 5 özelliklerine uygundur 

30 kg. 'lık plastik bidon, 200 kg. 'lık varil, 1000 kg lık IBC 

Depolama Koşulları / Raf Ömrü Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda; doğrudan güneş 
ışığından koruyarak, + re ile +35'C arasında depolandığında, 
üretim tarihinden itibaren 12 aydır. 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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