TEKNO® R

yap! kimyasallari

Teknobar C

Karbon Fiber Cubuk

[jrun Tanimi Epoksi emdirilmis, standart ebatlarda dondurulmus tek yonll ve tek parca (lineer) karbon elyafin
cubuk haline getirilmis seklidir.

Kullanim Alanlari e Tasima kapasitesi arttinimak istenen déseme, kiris ve koprulerde,
e Kolon gu¢lendiriimesinde,
e Sehim yapan dosemelerde,
* Kiris ve balkonlarda,
e YUk artigl olan koprulerde,
e Donati eksikligi olan yapilarda,
® Désemenin kesilmesi ve yapi elemanlarinin zarar gérmesi durumlarinda,
e Tarihi eser restorasyonlarinda kullanilir.

Ozellikleri ve e Cok hafiftir, cok ince oldugundan kesit arttirmaz,
Avantajlari ® Cok ylUksek dayanimi vardir,

e Flastisite modUll gok ylksektir,

e Kimyasallara dayanimi mikemmeldir,

e Uygulanmasi kolay ve hizlidrr,

¢ iscilik hatalan gok azdrr,

e MUkemmel yorulma dayanimina sahiptir.

Uygulama Talimatlan  Yizey Kalitesi: Beton saglam ve yeterli mukavemete haiz olmalidir.
Yiizey Hazirhi@i: Zemin temizlenmeli, yag, kir, toz, su ve nem kalmamalidir. Zayif beton pargalari kirilip,
ylUksek mukavemetli tamir harci ile tamir edilip eski haline getirilmelidir.
Uygulama Talimatlan: TEKNOBOND 400, orantili olarak karistirilir. Cubugun yapistinlacagr betona
ve TEKNOBAR’a ince bir tabaka olarak strtltr. Gubuk; toz, yag ve kirden temizlenerek yapistirilir.
Malzeme vyalniz lif uzunlugu yoénidnde calisi. Uygulama sirasinda meydana gelecek hatalarda
sorumluluk kabul edilmez.

Uygulama Notlan / e Uygulanmasi kolay bir malzemedir. Teneke makasi veya spiralle, istenilen dlctide kesilebilir. Statik
Sinirlamalar projesi yaplildiktan sonra kullanimasi tavsiye edilir.
e Malzeme yalniz lif uzunlugu yontnde calisir. Yan olarak mukavemeti yoktur.
* Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise baslamadan énce
ellere koruyucu krem sUrdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su ile ylkkanmali ve
doktora bagvurmalidrr.
e 0°C’nin altinda uzun stire kalirsa Urlinde kristallenme gdzlemlenebilir. Urlin tekrar oda sicakiigina
getirilerek kristalleri ¢6zUlUrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.
o Urlin igerisine herhangi bir yabanci madde katmayiniz.
e Uygulama oncesi, glclendirme projesinin tasarnimi mutlaka bir insaat mihendisi tarafindan
yapilmalidir. Projelendirilmeli ve sorumlu tutulmalidir.
e Uygulamanin tecribeli, ehli Kisilerce yapiimasi gereklidir.
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* Universiteler/bagimsiz test kurulusu/denetgiler tarafindan uygulamanin son kontrolii yapimalidir.
e Cilde temas eden vyerler ve eller su ve sabun ile ylkkanmalidir. Goz ile temas halinde doktora

e Uygulamadan hemen sonra, hentz sertlesmeden; Aletler; Tekno Tiner ile temizlenmelidir. Sertlesen
epoksi harci sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Siyah
Ambalaj istenilen Olglide
Raf émri Kuru Depo Sartlarinda Sinirsiz
Cap 7,5mm = 12mm- 20 mm
Boy 3m
Alevlenme Noktasi 180 °C
Cekme Mukavemeti > 2800 MPa

Elastiklik Moddilt

> 165,000 MPa

Kopmadaki Uzama

%1,7

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari

Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.



