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Teknobond 11 O 

Silan Esaslı Solventli Astar Malzemesi 

( E: TS EN 1504 - 2

Ürün Tanımı Tek bileșenli, solvent içeren silanlı astar malzemesidir TEKNOBOND 110 esas olarak poliüretan 
esaslı malzemelerin ön ișleminde astar malzemesi olarak kullanılır. 

Kullanım Alanları • Tozuyan ve ufalanan yüzeylerin sabitlenmesinde,
• Mineral esaslı yüzeylerin așınma direncinin arttırılmasında ve poliüretan kaplama yapılacak 
yüzeylerde yüksek aderans elde etmek amacı ile kullanılır.
• Ahșap, beton vb. emici yüzeylere yapıștırıcı veya kaplama uygulamasından önce uygulanarak 
üstüne gelecek malzemenin aderansını arttırır. 

Özellikleri ve 
Avantajları 

• Solventli, șeffaf, hava șartlarından etkilenmez.
• Film tabakası olușturmaz, uygulanacak yüzey ve malzeme arasında yüksek mukavemetli kimyasla 
bir bağ olușturur.
• Kısa bekleme süresi sayesinde, hızlı uygulamaya yardımcı olur
• Tuzlu su, tuz çözeltileri, bazlar, seyreltilmiș asitler, alifatik solventlere, benzin ve mineral yağlara 
dayanıklı.
• Tüm mineral ve beton yüzeylere aderansla derinlemesine penetre olarak, emprenye eder.
• Uygulaması süratli ve kolaydır.
• Betonun su emiciliğini azaltarak, yapısal olamayan kılcal çatlaklar doldurur.
• Yüzeylere derinlemesine penetre olarak betonun üst yüzeyini sertleștirir. 
• Yüzeyde kalıcı su geçirimsizlik sağladığından iki kademeli koruma sağlar.
• Gaz beton ve benzeri yüzeylerde gözenekleri doldurarak geçirimsiz bir yüzey olușturur. 

Uygulama Talimatları Yüzey Kalitesi: Beton ve sıvaların en az 28 gün kürlenmesi gerekir. Kürlenmiş yüzeydeki harç artığı
vs. hafif kumlama veya fırçalama ile uzaklaștırıldıktan sonra uygulanır. Eski beton ve sıva 
yüzeyindeki eskiden kalma boya, kir, toz vs. gibi gevșek parçacıklar kumlama, kazıma, fırçalama 
yöntemleri ile uzaklaștırılır. Yağ ve gres artıkları deterjanlı su ile temizlenir. Nötralizasyon gerekiyorsa 
yüzey %3-4' lük hidroklorik asit veya asetik asit çözeltisi ile silinir ve su ile yıkanır. Teknobond 110, 
uygulanmadan ewel yüzeyin tamamen kuru olduğuna dikkat edilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, pas, deterjan vb .. yapıșmayı 
engelleyici maddelerden, gevșek ve oynak parçacıklardan arındırılmıș olmalıdır. Beton yüzey nemi %
4'ün altında olmalıdır. Yüzeyde çatlak, oyuk gibi tamir gerektiren durumlar var ise uygun çimento 
esaslı (TEKNOREP) veya epoksi esaslı harçlar (TEKNOBOND 400) ile tamir edilmelidir. 
Tek bileșenli kullanıma hazır astar malzemesi uygun bir kaba aktarılarak (farklı karıșımlar ilave 
edilmeden) temizliği yapılan yüzey yerine fırça yardımı ile direk tatbik edilir. Nem ile reaksiyona giren 
TEKNOBOND 110 astar malzemesi, kullanılacak miktar kadar kaba aktarılarak uygulanmalıdır. Astar 
uygulanmıș zemin, 3-4 saat kadar sudan korunmalıdır.
Kürleme Așaması: Teknobond 110 kürünü tamamlamadan önce üzerine su gelmesine, yaya 
trafiğe açılmasına izin verilmemelidir. Trafiğe açılma süresi min. 24 saattir.
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk 

Baz polimer 

Ambalaj 

Raf Ömrü 

Çözücü

Ekipmanlar: Kısa sert kıllı fırça, kısa tüylü rulo veya airless sprey ile uygulanır.
Karıștırma: Düșük devirli karıștırıcı ile yapılmalıdır. El ile karıșım yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha 
küçük uygulamalar için reçine ve sertleștirici, aynı oranlarda,  hassas bir terazide tartıldıktan sonra 
karıștırılarak uygulanabilir.  
Sarfiyat: 0,100- 0,200lt/m2 ( yüzeye bağlı olarak değișebilir )
Temizlik: Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) 
yağmur ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Uygulamadan kısa süre sonra 
sertleșme tamamlanacağı için dikkat edilmeli, su ve sabun ile eller yıkanmalıdır. 
Ekipmanların Temizliği: Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar Tekno 
Tiner ile temizlenmelidir. 
Pota Ömrü (Potlife): 20°C sıcaklıkta yaklașık 2 saat
Temizlenebilme Süresi: 20°C sıcaklıkta yaklașık 2 saat

• Solvent içerir, yanıcıdır. Açık alevle yaklașmayınız ve uygulama sırasında sigara içmeyiniz.
• Sadece yeterli havalandırmada sağlanmıș alanlarda ve açık çalıșınız. Kapalı alanlarda yeterli
solvent kokusu olușabileceğini göz önünde bulundurunuz.
• Eldiven, gözlük ve koruyucu giysi kullanınız. Deri ile temas halinde sabun ve su ile yıkayınız.
• Yutmayınız, boș ambalajları gıda maddesi depolamak için kullanmayınız ve ateșe atmayınız.
• Sadece profesyonel kullanım içindir, çocukların ulașamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Şeffaf

Silan

3 lt veya 15 lt'lık teneke ambalajda 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Özel Solvent Karışımı

Uygulama ve Performans Bilgileri 

Su Direnci Sızıntı yapmaz (1 m su sütunu, 24 saat) DiN EN 1928 Test A 

Sertlik > 95 (Shore A) DiN EN 1928 Test A 

Yoğunluk ASTM D 903 

İlk Kat için Bekleme Süresi 15 dakika 

Maksimum Katlar arası bekleme süresi  24 saat 

Tam Kürlenme Süresi 1 -3 gün 

Uygulama Sıcaklığı +5°C üstü

0,92 ± 0,04 gr / cm³
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