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Teknobond 300 NB 

Nemli Yüzeyler İçin Epoksi Astar 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Teknobond 300 NB, epoksi esaslı, İki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen, nemli ve 
ıslak yüzeyler için, astar. 

• Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında,
• Normal, çok emici, nemli ve ıslak yüzeylerde,
• Tüm Epoksi ve Poliüretan zemin kaplamalarından önce astar olarak.
• Epoksi esaslı tesviye harçları ve harç kaplamalar için bağlayıcı olarak.

• Nemli ve lslak yüzeylere çok iyi aderans sağlayarak, nem bariyeri görevi görür,
• Düşük viskozitelidir,
• İyi penetrasyon özelliğine sahiptir,
• Yüksek yapışma dayanımına sahiptir,
• Solvent içermez,
• Uygulaması kolaydır,
• Katlar arası bekleme süreleri kısadır,
• Çok amaçlıdır, 
• Dış mekanlarda da kullanılabilir, 

Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve 
gresten arındırılmış ve temiz olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip 
(en az 25 N/mm2), çekme dayanımı (pull off) en az 1 .5 N/mm2 olmalıdır. 
Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla, basınçlı hava tutma vb. yöntemler 
kullanılarak temizlenmiş olmalıdır. 
B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (enfazla 400 dev./dak.) ile 
homojen bir renk elde edene kadar 2-3 dakika karıştırınız. 
Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması 
yapınız. Teknobond 300 NB fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir 
Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler; TEKNO TİNER ile temizlenmelidir. 
Sertleşen ürün sadece mekanik olarak temizlenebilir. 




