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TEKNO 
yapı kimyasalları 

Sarfiyat Astar : 300-500 gram/m2 

www.teknoyapi.com.tr 

Tesviye Harcı: 1,4 - 1,6 kg/m2 /mm (Kuvars kumu miktarını bağlı olarak değişir) 
Tamir Harcı : 2,0 - 2,2 kg/m2 /mm (Ağırlıkça 1 O katı kadar kuvars kumu kullanılan uygulamalar) 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapı Solventsiz Epoksi 

Renk Şeffaf sarımsı sıvı 

Raf Ömrü Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 ay 

Ambalaj A Bileşeni: 10 kg teneke kutu A Bileşeni: 400 kg (2 varil) 

B Bileşeni: 5 kg teneke kutu B Bileşeni: 200 kg varil 

A+B Bileşenleri: 15 kg set A+B Bileşenleri: 600 kg set (3 varil) 

Uygulama Bilgileri 

Karışım Yoğunluğu 1, 10±0,02 g/ml (EN ıso 2811-1 ı 

Uygulama Süresi 2'. 30 dk (Hava şartlarına göre değişir) 

Katlar Arası Bekleme Süresi En az 24 saat En fazla 3 gün (+20°C de) 

Karışım Oranı 2 Birim A : 1 Birim B (Ağırlıkça ) 

Tam Mukavemet 7 Gün (+20°C de) 

Yüzey/Çevre Sıcaklığı En az + 10°C / En Fazla +30°C 

Yüzey Rutubet İçeriği < 4% (Ağırlıkça) 

Bağıl Nem En fazla %80 olmalı 

Performans Bilgileri 

Eğilme Mukavemeti (7 Gün) :::: 30 N/mm2 (TS EN 196-1) 

Basınç Mukavemeti (7 Gün) :::: 75 N/mm2 (TS EN 196-1) 

Betona Yapışma Mukavemeti 2'. 4 N/mm2 (Betondan Kopma ) (TS EN 4624) 

Çeliğe Yapışma Mukavemeti ≥ 3 N/mm2 (TS EN 4624) 

Shore D Sertliği (7 gün) 83 

Termal Dayanım Sürekli : +50°C 
En çok 7 gün : +80°C 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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