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Teknobond 350

Seffaf Dokim Epoksisi

Uriin Tanimi

DusUk viskoziteli, iki bilesenli, seffaf epoksi dokim reginesidir.

Kullanim Alanlan

e Epoksi zemin kaplamalarinda astar olarak kullanilabilir.
e Su izolasyonunda, beton ve g¢atlaklarin doldurulmasinda,
e Elektrik, hediyelik esya sektériinde dékum recginesi olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

o Seffaftir ve bu nedenle bircok ylizeye astar olarak veya son kat olarak uygulanabilir.
o TEKNOBOND 350 laminasyon islerinde de kullanilabilir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Zeminde oynayan parcalar ¢ikarilir. Toz, yag, pas gibi maddeler temizlenir. Ylzey
neminin %4 bagdil nemden distk nem olmasi saglanir.

Yuzey Hazirh@i: TEKNOBOND 350'ye yeteri miktarda kum girilerek bosluklar doldurulur ve bozuk
yUzeyler tamir edili. 6 saat sonra TEKNOBOND 350 6nce bir dogrultuda daha sonra
diger dogrultuda rulo ile uygulanir.

Yiizey ve Gevre Sicakhgi: +5°C - +30°C

Karistirma: Orantili olarak hazirlanmis A ve B bilesenleri yavas devirli bir karistirici ile karistirilir,
karisma homojen bir kivam elde edene kadar devam edilir. TEKNOBOND 350 setinin tamamen
kullanilamayacagi durumlarda karigsim oranlari g6z éntinde bulundurularak daha az miktarlarda
kullanilabilir.

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Sert killi firca veya rulo ile manuel, makine ile puskurterek
uygulaymniz.

Sarfiyat: Teorik olarak; beton kalitesine, ylzey durumuna bagh olarak 0,300-0,500 kg/m2.
Epoksiigerisine girilen kum harigtir.

Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1s191, siddetli rlizgar, yiksek hava sicakhgr (+35°C
Uzeri) yagmur ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uygulamadan kisa
stre sonra reaksiyon bitip sertlesme tamamlanacag igin, cilde temas eden yerler su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, heniz sertlesmeden, ekipmanlar Tekno
Tiner ile temizlenmelidir.

Pota Omrii (Potlife): 20°C sicaklikta yaklasik 30 dakika

Temizlenebilme Siresi: 20°C sicaklikta yaklasik 45 dakika
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Uygulama Notlar / e Malzemenin sertlesmesini tamamlamasi icin, izin verilen minimum sicakhigin altinda kullanmayiniz.
Sinirlamalar Dustik sicakliklar sertlesmeyi yavaslatacak, ylksek sicakliklar ise sertlesmeyi hizlandiracaktir. Pota
omrl de sicakliklara bagl olarak degisecektir.

o Urlin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gozliik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ellere
koruyucu krem surdlebilir. Harcin gézle temasi halinde gozler derhal ilik su ile yikanmali ve doktora
basvurmalidir.

¢ 0°C'nin altinda uzun siire kalirsa (iriinde kristallenme gézlemlenebilir. Uriin tekrar oda sicakligina
getirilerek kristalleri ¢ozullrse herhangi bir problem olmadan kullanilabilir.

* Dogrudan glnes isinlarina (UV) bagl olarak sertlesen Urlinde renk kayiplari, sararma olabilir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Seffaf
Yogunluk A: 1,08 kg/lt + 0,2 B: 1,02kg/Itz 0,2
Karisimin Yogunlugu (A+B) 1,06 £ 0,2
Alevlenme Noktasi 180°C
Karigim Orani 100 grA, 50¢grB
Uygulama Stresi 45 dakika (+20 °C de)
Tam Mukavemet 7 gun
Sicaklik Dayanimi (-20° C)—(+ 60° C)
Karigim Orani 2 Birim A bileseni,1 Birim B bileseni (Kutlesel Oran)
2 Birim A bileseni,1 Birim B bileseni (Hacimsel Oran)
Ambalaj 15 kg'lik setler halinde
Raf Omri Acllmamis orijinal ambalajinda 12 ay. 5°C'nin Uizerinde saklanmalidir.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.



