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yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı 2K Poliüretan esaslı 

Yoğunluk 1 ,50 ± 0,05 kg/it (TS-EN ısa 2811-1) 

Ambalaj 20 kg lık set 

Sarfiyat 1 mm kalınlık için 1 ,4 kg 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

Kap Ömrü ~30 dakika 

Uygulama Bilgileri 

Shore A Sertliği (7 gün/ 25°C) 70-75 (ASTM D 2240) (DiN 53505) 

Uygulama Tineri İnceltilmez 

Karışım Oranı 4 Birim A Bileşeni; 1 Birim B Bileşeni (Ağırlıkça) 

Karışım ömrü 30-40 dk 200 gr için (DiN 16945) 

Performans Bilgileri 

Çekme Dayanımı 5 N/mm2 (TS 1967) 

Aşınma Dayanımı (Taber) 150 mg (TS 8103 EN ısa 5470-1) 

Toz Kuruma 1-2 saat (TS 4317) 

Dokunma Kuruması 5-7 saat (TS 4317) 

Tam Kuruma 7 gün (TS 4317) 

Yangına Tepki Sınıfı Eti 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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