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yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapı Epoksi Esaslı 

Renk Talep Edilen Ral Renkleri 

Karışım Yoğunluğu 1 ,45 ± 0,05 (grimi) 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 12 Ay 

Ambalaj 20 kg'lık set 

Uygulama Bilgileri 

Sarfiyat -0,5 kg/m2 

Uygulama Süresi 40 dk ( Hava şartlarına göre değişebilir ) 

Karışım Oranı 9 Birim A : 1 Birim B ( Ağırlıkça ) 

Kap ömrü -30 dakika (20°C)

Performans Bilgileri 

Çeliğe Yapışma Mukavemeti > 3 N/mm2 (TS EN 4624) 

Betona Yapışma Mukavemeti > 4 N/mm2 (Betondan Kopma) (TS EN 4624) 

Tam Mukavemet 9 Gün 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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