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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun
gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Karışım oranlarına dikkat edilmediği sürece ürünün dayanım ve yapışma değerlerinin de değişeceği
unutulmamalıdır.
• Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller, cilde temas edilen yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Göz ile temasta mutlaka bol ılık su ile ve deterjan ile yıkandıktan sonra bir doktora başvurulmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.
Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm Gri 

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 20 kg set 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (-5°C) - (+50°C) 

Karışım Oranı NB: 2,25/17,75 Kg 

Kap Ömrü (23°C, %50 Nem) 15-20 dk

Kullanıma Alma Süresi (23°C, %50 Nem) 1 Saat 

Uygulama Kalınlığı 1 O - 40 mm (Tek katta) 

Performans Bilgileri 

Betona Yapışma Mukavemeti (EN 1542) ;;,, 6,25 N/mm2 (Betondan kopma) 

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) 1 günlük ;;,, 40 N/mm2 

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) 7 günlük ;;,, 70 N/mm2 

Sıcaklık Dayanımı (-300C) - (+800C) 

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Sarfiyat Tablosu 

Teknobond 930 Karışım Yoğunluğu{kg/litre) Karışım Oranı A/B 
(Ağırlıkça) 

20 kg kova ~2,05 2,25 / 17,75 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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