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Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 
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Solvent içermeyen, 3 bileşenli, özel gradasyonlu agregalar ve yüksek dayanımlı epoksi reçinelerin 
birleşiminden oluşan döküm harcıdır. Beton, taş, harç, çelik, alüminyum, asbestli çimento, polyester, 
ahşap ve epoksi esaslı malzemeler üzerine uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, akıcı epoksi harçtır. 

• Ankraj işlerinde,

• Vinç ray altı montajında, 

• Köprü mesnetlerinde,

• Uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde,

• Çelik kolonların ve direklerin sabitlenmesinde,

• Her türlü endüstriyel makine temelinde, yatakların altında,

• Metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında, 

• Onarım, tamir ve betonarme perdelerinin kiriş ile birleştiği yerler güçlendirme projelerinde, 

• Prefabrike elemanların montajında.

• Rötre yapmaz, yüksek akıcılık özelliği gösterir.

• Yağlara ve asitlere karşı dayanıklıdır. 

• Toksik değildir.

• Su geçirimsizdir.

• Donmaya ve çözülmeye karşı dayanıklıdır.

• Muhtelif kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri 
yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Beton zeminde su birikintisi, 
nem ve rutubet olmamalıdır. Kuru bir zemin olmalı, beton yüzey rutubeti %4 'ün altında olmalıdır. 
Yüksek basınçlı su jeti, vakum, pürüzlendirme, kumlama gibi uygun mekanik yüzey hazırlama 
teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır. 
B bileşenini A bileşeni içine boşaltınız. Düşük hızlı bir elektrikli karıştırıcı ile karışım tamamen 
homojen bir görünüme ulaşana kadar karıştırınız . Daha sonra karışımı uygun bir kaba boşaltınız 
ve üzerine C bileşenini yavaşça ve sürekli olarak ilave ediniz, homojen ve akıcı bir harç elde 
edilene kadar en az 3 dakika boyunca karıştırmaya devam ediniz. 
Hazırlanan karışım hava sıcaklığı ve çevre şartlarına bağlı olarak, 5 dakika içerisinde yerine 
dökülerek yerleştirilmelidir. Dört tarafı çevrili ve üstü kapalı olan boşlukların altını doldurmak için 
TEKNOBOND 945, tek taraftan dökülmelidir. Böylece havayı dışarı atarak boşlukların oluşmasını 
engeller. 



Tam Mukavemet

Trafiğe Açılma

2,10±0,10

≥ 75 N/mm2

≥ 30 N/mm2
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