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Teknocila 350

Yiksek Performansli Beton Kiir ve Cila Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, yiksek performansli, tozumayi 6nleyen, cok amagli beton kur, yalitim ve koruma
malzemesi.

Kullanim Alanlan

e Bina ve altyapilardaki beton ve diger ¢cimentolu ylzeylerin korunmasinda,

e Parlak gérintm istenen zemin ve duvarlarda,

e Betonun servis dmrunun arttirlmasi amaciyla,

e GorunUr agregall beton ylUzeyler igin kullanima uygun olan parlak, renksiz ve ylzeye canlilik
vermek amaciyla,

e Yizey sertlestirici uygulanmis ylzeyler,

e Sap betonlarinda,

e Sicak iklimlerde beton déktUmlerinde,

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Ylzeyin asinma dayanimi artirdigindan, tozumay nler.

e Tek bilesenli olmasindan dolayi uygulamasi kolaydir.

e Betonun klora karsi dayanikli olmasini saglar.

e Blnyesindeki solvent ¢cok hizli ugtugundan kurumasi ¢ok hizlidir.

e Su gecirimsizligi arttirdigindan, sivalarda donma sonucu olusabilecek catlaklari engeller.
e Olusturdugu parlak film tabakasi sayesinde cila olarak kullanilir.

e Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karsi betonu korur.
e Kir tutmayi azaltir ve betonun rengi yagmur etkisiyle degismez.

e Yiksek UV direncine sahiptir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey yapismay! engelleyen her tirli maddeden, toz, kir ve yagdan temizlenmis olmalidir. Uzerinde bir
kaplama olmayan agik alandaki brit betonlar da uygulama éncesinde ytizey kuru, saglam, gevsek ve oynak
parcaciklardan arindinimis olmalidir. Uygun ylzey hazirigr ydntemleri buharla temizleme, ylksek basingh su
jeti veya purtzlendirme ile temizlenmelidir.

TEKNOCILA 350 kullanima hazirdir. Uygulamadan énce, ambalaji iyice karistiriniz. Firca veya kisa tiylii rulo
ile manuel veya otomatik plskirtme makineleri ile uygulanabilir.

Yagmur yagmasi beklendiginde uygulama yapmayiniz. CozUcU tuz veya deniz suyu sigramalar parlaklik
kaybina veya renk degisimine sebep olabilir.

Ozel bir kir islemi gerektirmez, sadece yaklasik +20°C'de en az 1 saat silreyle yagmurdan korunmalidir
(80 dakika igerisinde toza dayanikli hale gelir).
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Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

» Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar TEKNOTINER ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra ilik su ve deterjan ile kullanilan ekipmanlar ve cilde temas eden yerler
temizlenmelidir.

o Uriin ciltte tahris yapabilir. Koruyucu eldiven veya gézlik kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele
koruyucu krem de surulebilir. Harcin gozle temasi halinde gézler derhal ilik su ile yikanmali ve
doktora bagvurulmalidir.

® Malzeme solvent icerdiginden cilt ve goz ile temasi dnlenmeli, temas halinde bol su ile ylkanmali
ve doktora bagvurulmalidir. Kullanim sirasinda eldiven ve koruyucu maske/gézIik kullaniimali,
malzeme teneffls edilmemelidir.

® Solvent igeren yanici bir malzeme oldugundan uygulama sirasinda kesinlikle sigara i¢ilmemeli ve
kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ates kaynagindan uzak durulmalidr.

® Kapall alanda yapilan uygulamalarda, takriben her 30 dakikada bir uygulamacinin agik alanda
belirli bir siire dinlendirilmesi gerekir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Seffaf Sivi
Ambalaj 17 It Teneke
Raf Omri Acllmamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Parlama Noktasi +90°C
Yogdunluk ( kg/It) 0,92 (+ 0,03)
Uygulama Bilgileri
Kap Omri (Pot Life) 2 saat

Sarfiyat

Firga, Rulo: 0,150 — 0,250 litre/m?
Pusklrtme: 0,100 — 0,200 litre/m?2

Uygulanacak Ylzey Sicakhd

(+5°C) - (+35°C)

Kuru Film Kalinhgi

135 (+15,00) um

Tam Klr

5gln

Standartlar

ASTM C 309-81' e uygun

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 27 gin sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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