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yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm Beyaz sıvı 

Yoğunluk Yapısı 1,03±0,03 gr/cm3 

Ambalaj Akrilik Emülsiyon Esaslı 

Raf Ömrü 1 O ve 30 litrelik metal ve plastik bidonlarda 12 ay 

Kuruma Süresi Tam kuruma ve sertlik kazanması 7 gün 
Katlar arası bekleme süresi 2-3 saat 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı +5 ve +35°C arası

Dokunma Kuruması -60 dk (20°C sıcaklıkta)

Katlar Arası Bekleme Süresi 2 saat 

Tüketim 0,1 -0,15 kg/m2 

Taber Aşınma Direnci (TS 8103 EN ıso 5470-1) 
Maks. 60 mg (TEKNOCİLA 400 uygulanmamış 

TEKNOSELF 500 yüzeyine göre; yaklaşık %65 daha fazla 
(CS 1 O tekerlek, 1000 gr ağırlık, 1000 devir) aşınma direnci sağlar.) 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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