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TEKNOCİLA 450  

Su Bazlı Akrilik Polimer Esaslı Tozuma Engelleyici 

Beton Koruma Malzemesi 

Ürün Tanımı: 

Özel modifiye Akrilik reçine esaslı, yüzeyden kaybolmayan, yarı parlak, betonun geçirimsizliği ve kür alması için 

kullanılan beton kür ve cila malzemesi. 

Kullanım Alanları: 

 Bina ve altyapılardaki beton ve diğer çimentolu yüzeylerin korunmasında, tozumazlık sağlanmasında.

 Betonun servis ömrünün arttırılması amacıyla

 Görünür agregalı beton yüzeyler için kullanıma uygun olan parlak, renksiz ve yüzeye canlılık vermek

amacıyla

 Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeyler

 Şap betonlarında

 Sıcak iklimlerde beton  dökümlerinde

Özellikleri ve Avantajları: 

 Yüzeyin aşınma dayanımı artırdığından, tozumayı önler

 Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.

 Bünyesindeki su hızlı uçtuğundan kuruması hızlıdır

 Su geçirimsizliği arttırdığından, sıvalarda donma sonucu oluşabilecek çatlakları  engeller

 Oluşturduğu parlak film tabakası sayesinde cila olarak kullanılır

 Betona tuz veya gazlar halinde penetre olabilen atmosferik etkilere karşı betonu korur

 Kir tutmayı azaltır ve betonun rengi yağmur etkisiyle değişmez.

http://www.teknoyapi.com.tre-mail/
http://www.teknoyapi.com.tre-mail/


TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ. 
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul 

Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00 
www.teknoyapi.com.trE-mail: info@teknoyapi.com.tr 

Sayfa2 / 4 5.3.2014-Rev:001 

Uygulama Detayları: 

Yüzey Kalitesi: 

Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddeden, toz, kir ve yağdan temizlenmiş, gevşek ve oynak 
parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Yüzey Hazırlığı: 

Üzerinde bir kaplama olmayan açık alandaki brüt betonlar da uygulama öncesinde yüzey kuru, sağlam, gevşek ve 

oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. 

Uygun yüzey hazırlığı yöntemleri buharla temizleme, yüksek basınçlı su jeti veya pürüzlendirme ile temizlenmelidir. 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: 

+5°C - +30°C

Uygulama Talimatları: 

Teknocila 450 kullanıma hazırdır. Yağmur yağması beklendiğinde uygulama yapmayınız 

Kürleme Aşaması: 

Özel bir kür işlemi gerektirmez, sadece yaklaşık +20°C'de en az 12 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır (60 dakika 

içerisinde toza dayanıklı hale gelir). 

Karıştırma: 

Uygulamadan önce, ambalajı açtıktan sonra iyice karıştırınız. 

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: 

Fırça veya kısa tüylü rulo ile manuel veya otomatik püskürtme makineleri ile uygulanabilir. 

Sarfiyat: 

0,150-0,200 kg/m²( yüzeye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. ) 

http://www.teknoyapi.com.tre-mail/
http://www.teknoyapi.com.tre-mail/


TEKNO YAPI KİMYASALLARISAN. TİC.AŞ. 
İstanbul Deri Organize San. Bölgesi Arıtma Cad. Gergef Sok. No: 6 Orhanlı Tuzla / İstanbul 

Tel: 0 216 429 10 00 Fax: 0216 429 02 00 
www.teknoyapi.com.trE-mail: info@teknoyapi.com.tr 

Sayfa3 / 4 5.3.2014-Rev:001 

Temizlik: 

Uygulamadan hemen sonra ılık su ve deterjan ile kullanılan ekipmanlar ve cilde temas eden yerler 

temizlenmelidir. 

Ekipmanların Temizliği: 

Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar Su ile temizlenmelidir. 

Temizlenebilme Süresi: 

20°C sıcaklıkta yaklaşık 30 dakika 

Uygulama Notları / Sınırlamalar: 

Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ele koruyucu krem 

de sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. 

Teknik Bilgi: 

Renk Beyaz Renkli Sıvı 

Yoğunluk sıvı ( kg/lt ) 1,03 (± 0,03 ) 

Kuru Film Kalınlığı ( µm ) 50 (± 15,00 ) 

Tam Kür (20±5 °C ) ( gün ) 24 saat 

Standartlar ASTM C 309-81’ e uygun 

Ambalaj: 

30 lt  lık Plastik Bidon 

Notlar: 

Bu ürün bilgi föyünde bulunan tüm teknik veriler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçek de elde 

edilen veriler, Tekno Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ‘nin kontrolünün ötesindeki şartlar sebebiyle değişkenlik 

gösterebilir. 
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Yerel Sınırlamalar: 

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen 

dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz. 

Sağlık ve GüvenlikBilgileri: 

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertarafedilmesi ile ilgili bilgi ve 

tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğergüvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme 

güvenlik bilgi formuna (MSDS)başvurmalıdırlar. 

Yasal Notlar: 

Tekno Yapı Kimyasalları ürünleri hakkında verilen teknik bilgiler, özellikle uygulama ve sonkullanımlarına ilişkin 

tavsiyeleri kapsamaktadır. Tekno Yapı Kimyasalları 'nın tavsiyeleridoğrultusunda bu ürünler uygun koşullarda 

saklandığı, uygulandığıdurumlarda Tekno Yapı Kimyasalları 'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak 

iyi niyetle verilmiştir. Ürünlerin, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanlarıoldukça çeşitlilik arz etmektedir. 

Tekno Yapı Kimyasalları ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru şekilde, doğru uygulama şartlarına ve 

doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz. Tekno Yapı Kimyasalları tarafından ticari elverişlilik ve/veya 

belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek 

zararlardan Tekno Yapı Kimyasalları sorumlu değildir. Yapı Kimyasalları Uygulayıcısı, ürünü kullanmayı 

düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Tekno Yapı Kimyasalları ’nın 

ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün 

siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcutşartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, Tekno Yapı 

Kimyasalları'na başvurarak, ilgili ürünün yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır. 
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