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Teknodeko ince

ince Mineral, Dekoratif Siva

Bayindirlik Poz No: 10.300.1353

Uriin Tanimi

Beyaz ¢imento esasl, tek bilesenli, polimer katkili olup, su itici 6zelligine sahip, binalarin dig duvar ve
181 yalitim sistem sivasinin Uzerinde kullanilan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dUsey ve bag Ustl uygulamalarda,

e Her tlrlG mineral ylzey Gzerinde,

e Dis cephe sl yalitim sistemlerinin Ustliinde dekoratif kaplama olarak,

e ic ve dis mekanlarda, briit beton tizerinde dekoratif kaplama olarak kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullanna karsl yuksek dayanim gésterir.

® Dis hava sartlarina dayanikli ve su iticidir. Rutubet birikimini &nler.
e Ylizey hatalarini giderir.

e Uzun dmUrladdr, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif gérint olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki ¢elik mala izlerini kapatir.

® Buhar gegirgenligine sahiptir.

e Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgln, saglam, her turli toz, yag, ki, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeyler sakUlinde olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda ¢atlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglarn ile tamir edilmelidir.

Yiizey Hazirh@i: Uygulanacak zemin dnceden hafif rutubetlendirimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Sicak havalarda uygulama éncesi dekoratif siva astari olarak TEKNOLATEX 400 tatbik
ediimesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su igerisine yavas yavas ilave edilerek karisim topaksiz hale gelene
kadar dusUk hizli bir kanstirici ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Kanigtirilan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistirlir. Eger gerekli ise kangimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktarn hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle kanstirilirken Grlin igindeki taneciklerin asinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti harg kansimi igin esit su miktari kullanimalidir. Aksi taktirde ylizeyde desen ve ton
farkliliklari olugabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat igerisinde tUketilmelidir.
Hazirlanan homojen karisim celik mala ile dizgtn bir sekilde ylzeye sUrlllr ve Urlndeki tanecik
kaliniginda bir tabaka elde etmek igin fazla malzeme yiizeyden temizlenir. TEKNODEKO INCE
uygulama ytizeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en ¢ok 10 dakika igerisinde desen verilmelidir.
ince tane dokuyu elde etmek igin plastik veya poliliretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle
desen verilir. Desen verilirken mala yUzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ylizeyde ayni sarj numarall Urinler
kullaniimalidi. Genis alanli ylzeylerde bindirme olmamasi igin uygulama esnasinda yeterli sayida
insan calistinimasina, malzemenin ara verilmeden ve derz bitiglerine ya da detay koselerine gelinceye
kadar kesintisiz strllmesine 6zen gdsteriimelidir.
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Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullanimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullaniimalidir.

¢ Gerek TEKNODEKO INCE’nin kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak icin, gerekse
cesitli nedenlerden dolay ton farki olusan uygulamalar engellemek igin tim tUm kaplama ytzeyi 2
kat boyanmalidir.

¢ Boya sarfiyati desene gdre degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. ihtiyaca
gbre malzeme alinmalidir.

e Uriin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzliik kullanimalidr. Ise
baglamadan énce ele koruyucu krem de sUrUlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gbzler derhal ilik su ile
ylkanmall ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya Isl yalitim plakalar serilerek Urinin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Gzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimall veya isi
yalitm plakalan serilerek Grinln ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapigsmayi engelleyici her tUrli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisine normal gevre
sicakligindan alinan 6,0 — 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNODEKO INCE, bosaltilir. DUstik devirli bir karigtirici ile topaksiz ve homojen bir
gériniim elde edilinceye kadar kanstinlir. Kangim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karigtirnimalidir.

¢ Hazirlanan kangim celik mala ile diizgiin bir sekilde ylizeye uygulanir. TEKNODEKO INCE yiizeye
homojen bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen
verilmelidir. Desen verilirken plastik mala ylzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1191 altinda, sert rlizgérda, sis, ylksek bagil nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma stresini tamamlayincaya kadar gesitli sebeplere
bagl isinmaya ve yogun gtines 1sidina karg korunmaya alinmalidir.

o TEKNODEKO INCE istenirse (izeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi icin
uygulamadan sonra normal sartlar altinda 7 giin beklenmesi &nerilir. Cilde dogrudan temastan
kaginiimalidir. Dig ortamlarda yapilacak uygulamalarda 12 saat sUreyle yagis, rizgéar, asin soguk ve
sicaktan korunmalidir.

e Uygulamadan sonra direk giines 1181, siddetli riizgar, yiksek hava sicaklidi (+35°C Uizeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirlini alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizienmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Goérinim Beyaz
Raf Omrii Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi

(+5°C) - (+35°C)

Karigim Orani 6,0 - 6,51t su/ 25 kg toz

Uygulama Kalinhgi Ort. 1,2 mm

Performans Bilgileri

Tane Buyuklugi (TS EN ISO 1524) Sinif S3

Su Buhari Aktarim Hizi (TS EN ISO 7783) Sinif V1

Su Aktarim Hizi (TS EN 1062-3) Sinif W1

Kuru Film Kalinhigi (TS EN 1062-1) Sinif E5

Catlak Ortme (TS EN 1062-7) AO

Karbondioksit Gegirgenligi (TS EN 1062-6) Co

Tehlikeli Maddeler Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki (TS EN 13501-1) Al

Sarfiyat Tablosu
Teknodeko ince Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karigsim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)

25 kg kraft torba ~1,60 1,8-2,2 6-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Grlnlerin, 28 gin sonraki

performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.






