
(1-6 mm)

Su itici ve antibakteriyel özelliklerini sağlamaktadır.

Bayındırlık Poz No: 10.300.2232 

İçme suyu olan yerlerde kullanıma uygundur.



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm Beyaz veya Renkli Toz 

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 20 kg kraft torba 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Karışım Oranı 6,4-6,8 it su / 20 kg toz 

Kap Ömrü 1 saat 

Kullanıma Alma Süresi 1 gün 

Tüketim Bkz. Derz Dolgu Tüketim Tablosu 

Performans Bilgileri 

Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3) ;;:: 2,5 N/mm2 

Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3) ;;:: 2,5 N/mm2 

Basma Mukavemeti (EN 12808-3) ;;:: 15 N/mm2 

Donma-Çözünme çevriminden sonra Basma Muk. (EN 12808-3) ;;:: 15 N/mm2 

Aşınma Mukavemeti (EN 12808-2) ,;:; 1000 mm3 

Büzülme (EN 12808-4) ,;:;3 mm/m 

Su Emme 30 dk. ,;:; 2 g 

Su Emme 4 saat (EN 12808-5) ,;:; 5 g 

Sıcaklık Dayanımı (-20°C) - (+70°C) 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 


