
Teknofay 200

Kullanıma Hazır Pasta Tipi Yapıștırıcı

Emülsiyon polimer esaslı, yüksek performanslı, uzatılmıș çalıșma süresine sahip, kullanıma hazır, 
pasta tipi yapıștırıcıdır. 

Küçük ve orta ebatlı yer ve duvar seramiği gibi kaplama malzemelerinin banyo, mutfak gibi 
ıslak hacimlerde, beton, sıva, șap gibi yüzeyler üzerine iç mekan uygulanmalarında,
Eski seramik, mozaik, mermer üzerine seramik kaplama uygulamalarında,
Alçı panel, alçı sıva ve boyalı zeminler üzerine seramik yapıștırılmasında,
Osb levha üzerine,
Isı yalıtım levhaların yapıștırılmasında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı: Yüzeyin kürünü almıș ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapıșmayı 
önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar Teknorep veya Teknoself ile 
düzeltilmelidir.

Karolar, 30 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine tercihen lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak 
yapıștırıl-malıdır. Yüksek sıcaklık, düșük nem, rüzgar gibi uygun olmayan ortam șartlarında 
yapılan uygulamalarda bu süre kısalabilir. Süresi dolan ürün üzerine yapıștırma ișlemi 
yapılmamalı, ürün yüzeyden kazınmalıdır. Boyalı zeminler üzerine uygulama yaparken boyanın 
sağlamlığı kontrol edilmeli, kabaran kısımlar kazınma-lıdır. Yalıtım levhalarının yapıștırılmasında, 
noktasal veya çizgisel uygulama yapılmalıdır. Granit gibi su emmesi düșük karolarla yapılan 
uygulamalarda, Teknofay EX veya Teknofay Flex Yapıștırma Harcı tercih edilmelidir. Kullanım 
dıșında ambalaj sıkıca kapatılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiș veya kabuklașmıș harç atıl-
malıdır. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Yüzeyler nemli bez ile 
temizlenme-lidir. Teknofay 200 ile yapıștırılan karoların en az 10 gün direkt su ile temasından 
kaçınılmalıdır. Eski seramik üzerine seramik uygulamalarında ürünün kuruma süresi, ortam 
koșullarına ve seramik eba-dına bağlı olarak 1 - 2 haftaya çıkabilir. 

Uygulama Talimatı: Uygulamaya bașlamadan önce karıștırılmalıdır. Daha iyi bir yapıșma yüzeyi 
elde etmek için ürün, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak 
seçilmiș malanın dișli kısmı ile taraklanmalıdır. 

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: +5°C - +30°C
Depolama : 5°C - 23°C arasında, direkt güneș ıșığına maruz kalmayacak șekilde depolanmalıdır. 

Kullanım 
Alanları

 Kullanıma hazırdır. Pratik ve temiz çalıșma imkanı tanır.
Kolay taraklanabilir.
Yüksek yapıșma gücüne sahiptir.
Bina hareketlerinden kaynaklanan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır.
Uzun çalıșma süresine sahiptir.

Yağmur altında uygulanmamalıdır.
Doğrudan güneș ıșığı altında uygulanmamalıdır.

Yeni uygulanmıș malzeme sertleșmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb. hava koșullarına 
karșı korunmalıdır.

D2TE Sınıfı



Uygulama Sıcaklığı 

Tüketim  

Raf Ömrü 

-Suya Daldırıldıktan Sonra

-Isıyla Yașlandırıldıktan Sonra

Açık Bekletme Süresi 

Genel Bilgiler

Görünüm

Derz Doldurma Süresi

Çekme Yapıșma Mukavemeti (EN 1346) 

Kesme Yapıșma Mukavemeti (EN 1324) 

Bașlangıç 

-Yüksek Sıcaklıkta

Performans Bilgileri 

Uygulama Bilgileri 

Sıcaklık Dayanımı 

≥ 1,0 N/mm² 

(+5) – (+30°C)

≥ 0,5 N/mm² 

≥ 1,0 N/mm² 

Ortalama 2 - 4 kg/m² 

Beyaz renkli pasta 

En az 30 dak. sonra ≥ 0,5 N/mm² 

≥ 1,0 N/mm² 

Açılmamıș ambalajında kuru ortamda 12 ay 

1-2 gün sonra

(-30°C) - (+80°C) 
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