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Teknofay 500

Gaz Beton Yapistiricisi

C € TSEN998-2

Bayindirlik Poz No: 04.478

Uriin Tanimi

Cimento esasl, polimer katkill yapisma gucu arttirimis, su emiciligi yuksek kullanima hazir, gaz beton
yapistirma harcidrr.

Kullanim Alanlari

e ic ve dis mekanlarda,

® DUsey ve yatay uygulamalarda,

e Konutlar, aligveris magazalari, hastaneler,

e Gaz beton, briket, tugla gibi yapi elemanlarinin yapistirimasinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Suya, neme ve donmaya karsi kismen dayaniklidir.
e Uygulamasi kolaydir.

® Yiksek yapisma mukavemetine sahiptir.

e Zaman ve iscilikten tasarruf saglar.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Duvarin diizgtn drdlebilmesi
icin yUzeylerin terazisinde olmasi gereklidir. Zayif parcalar ¢ikartiimalidir.

Yiizey Hazirigi: Gaz beton ylzeyinin beton ile temas ettigi ilk yizey nemli olmali fakat su birikintisi
olmamalidir. Harcin suyu emmesi icin énceden hafif rutubetlendirimesi tavsiye edilir.

Karnistirma: Yapismay engelleyici her turli maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisine normal
gevre sicakligindan alinan 6,5-8,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap i¢ine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOFAY 500, bosaltilir. Distk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karisim
elde edilinceye kadar riin kanstinlir. Karngim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

® Hazrlanan harg, uygun dis boyutuna sahip tarakl mala veya mala ile ylizeye yayilir. Hazirlanan harg
gaz beton lzerine 5 dk iginde yapistirimalidir. Bu slre gegmis ise harg ylzeyden ve kaplamalardan
kazinip atimaldr. Orilen tuglalar Gstten ve yandan tokmaklanarak ipe ve mastara uygun hale
getirilmelidir.

e \erilen sarfiyat miktari teorik olup, uygulama sicakligina, gaz beton tugla ebadina, yizeye ve iscilige
bagll olarak degiskenlik gosterebilir. Sarfiyat kontrolli icin numune uygulamasi yapilmasini tavsiye
ederiz.

e Uygulamadan sonra direk gunes 1191, siddetli riizgér, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. TEKNOFAY 500 tam kurnu alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

o Uriin cilde temasta tahris yapabili. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidir. ise
baglamadan once ele koruyucu krem de strtlebilir. Harcin gozle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yilkanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
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e +35°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya isi

yalitim plakalari serilerek GrinUn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.
® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

Depolama Kosullari

Aclimamis orijinal ambalajinda, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim/Renk Gri
Depolama kosullari / Raf Omrii 12 ay

Ambalaj

25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicaklg

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6,5 - 8,5 It su/25 kg toz

islenebilme Stiresi (EN 1015-9)

3 saat

Duzeltilebilme Siresi (EN 1015-9)

> 5 dakika

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi / Sinifi (EN 1015-11)

> 10 N/mm?2 /M10

Hava icerigi (EN1015-7)

<% 20

Bag Dayanimi (TS EN 1015-19 Tablo Ek C)

> 0,3 N/mm? (Cizelge degeri)

Kapiler Su Emme (EN 1015-18)

< 0,4 N/mm? dk%°

Su Buhar Gegirgenligi (TS EN 1015-19)

15/20 (TS EN 1745 Cizelge A.12)

Kuru Yigin Yogunlugu (TS EN 1015-10)

1410 + 100 kg/m?

Tehlikeli Maddeler

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki (TS EN 13501-1)

Al

Sarfiyat Tablosu
A B A B Cc Sarfiyat kg/m?
C 20 50 20 5.7
30 50 15 3-5
30 50 20 4-6

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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