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Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları 

Çimento esaslı, yüksek yapıșma gücüne ve uzatılmıș çalıșabilme süresine sahip, polimer takviyeli 
seramik ve fayans yapıștırma harcıdır. 

• Seramik, mozaik, dekoratif tuğla, doğal taș, traverten gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düșeyde 
döșemesi için kullanılır.

• Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde beton, sıva, șap gibi yüzeyler üzerine uygulanmasında uzatılmıș 
çalıșabilme süresi ile konforlu bir uygulama imkanı sağlar.

• Mevcut seramik üzeri seramik yapıștırma uygulamalarından önce yüzey TEKNOLATEX 300 ile 
astarlanmalıdır. 

• Uzatılmıș çalıșabilme süresine sahiptir.
• Yüksek yapıșma özelliği vardır.
• Düșey uygulamalarda kayma yapmaz.
• Zaman ve ișçilikten tasarruf sağlar. 

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler terazisinde olmalıdır, 
zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun 
TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir ve Teknofay Plus uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir. 
Yüzey Hazırlığı: Seramik üzeri seramik uygulaması yapılacaksa yüzey pürüzlendirilmelidir. Bunun için 
Teknolatex 300 kullanılabilir. Beton zemin hafif nemlendirildikten sonar uygulama yapılmalıdır. Gaz beton, 
brüt beton, alçı levha gibi yüzeylerde astar kullanılması tavsiye edilir.
Karıștırma ișlemi: Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir kap içerisine normal 
çevre sıcaklığından alınan 6,5 - 7,5 lt  temiz,  su konulur.  Su ile dolu kap içine toz halde,  25 kg  
Teknofay Plus yavaș yavaș boșaltılır. Düșük devirli bir karıștırıcı ile topaksız homojen bir karıșım elde 
edilinceye kadar ürün karıștırılır. İșlem sonunda elde edilen harç 3-4 dk dinlendirilip, olgunlaștıktan sonra 
tekrar 1 - 2 dk homojen hale gelinceye kadar tekrar karıștırılmalıdır. Hazırlanan harç, malanın düz kısmı ile 
yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiș malanın (8 veya 10 mm diș boyutu) dișli 
kısmı ile taraklanmalıdır.  

• Seramik arkasında tozlu yüzey varsa sert fırça ile yıkayarak temizlenmelidir.
• Hazırlanan harç, uygun diș boyutuna sahip taraklı mala ile yüzeye yayılır. Taraklanan harç üzerine 
kaplama malzemeleri (seramik, fayans vb.) 30 dk içinde yapıștırılmalıdır. Bu süre geçmiș ise harç 
yüzeyden ve kaplamalardan kazınıp atılmalıdır. Tekrar hazır harç yapılarak uygulanmalıdır.
• Ürün cilde temasta tahriș yapabilir. İș elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gözlük kullanılmalıdı. İșe 
bașlamadan önce ele koruyucu krem de sürülebilir.
• Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora bașvurulmalıdır.
• (+) 5°C 'nin altında yapılacak uygulamalar mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı veya 
ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün dona maruz kalması engellenmelidir.
• (+) 35°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulama mutlaka korumaya alınmalı, naylon ile etrafı kapatılmalı 
veya ısı yalıtım plakaları serilerek ürünün ani su kaybına maruz kalması engellenmelidir.
• Teknofay Plus uygulanmasından en az 24 saat sonra, derz dolgusuna geçilmelidir.
• Kullanım süresi geçmiș harca su 
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• Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve 
don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. 

Depolama Koșulları 
Açılmamıș orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. En fazla 10 

kat istiflenebilir. 

Teknik Bilgi 

Sarfiyat Tablosu 

Teknofay Plus 1m2 Toz Sarfiyat 
(kg) 

Karışım Suyu Miktarı 
(litre) 

25 kg kraft torba 4-5 6,5 - 7,5

Teknik bilgiler, +23 ± 2 oC ve %50 ±10  bağıl nem ortam şartlarında yapılan bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki performansı için geçerli 
olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Genel Bilgiler 

Görünüm/Renk Beyaz / Gri

Depolama koşulları / Raf Ömrü 12 ay 

Ambalaj 25 kg kraft torba 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Karışım Oranı 6,5 - 7,5 lt su / 25 kg toz 

Kap Ömrü 3 Saat

Servis Sıcaklığı (-20°C) - (+70°C) 

Kayma ≤ 0,5mm 

Yaya Trafiğine Açma Süresi Duvarda 8 saat, zeminde 1 gün 

Performans Bilgileri 

Açık Bekletme Süresi En az 30 dk sonra 0,5 N/mm2

Çekme Yapışma Dayanımı 

Başlangıç ≥ 0,5 N/mm2 

Suya daldırıldıktan sonra ≥ 0,5 N/mm2 

Isıyla yaşlandırıldıktan sonra ≥ 0,5 N/mm2 

Donma çözünme çevriminden sonra ≥ 0,5 N/mm2 

Tehlikeli Maddeler Güvenlik bilgi formuna bakınız. 

Yangına Tepki  (TS EN 13501-1) A1 

http://www.teknoyapi.com.tr/
Gülbahar Uylukçuoğlu
Yapışkan Not
Rev.04 - 13.01.2022




