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Teknogrout Rapid

Rotresiz Akici Grout Harci

C € TSEN1504-3,R4

Bayindirlik Poz No: 04.613/3C

Uriin Tanimi

Hizll dayanim kazanan ¢imento esasli, tek bilesenli, rétre yapmayan, yiksek mukavemetli, akici tipte
Grout harcidrr.

Kullanim Alanlan

e Rdgar ve menhol kapaklarinin yikseltiimesinde,

® Bordur ve kaldinm taslarinin montajinda,

¢ Direklerin sabitlenmesinde,

® Arag ve yaya trafigine maruz kalan beton zeminlerin onanminda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Akici 6zelligi sayesinde uygulama kolaylgi saglar.

e Cok hizl dayanim kazanir. 1 saat sonra trafige acilabilir.

e BlzUlme (rotre) yapmadigindan dolay kullanim alani genistir.

® Ayrismaz ve su kusmaz.

e Sertligi ve asinma dayanimi yiksektir.

e Cok ylksek aderansa sahip oldugundan eski betonla monolitik olarak ¢alisir.
e Muhtelif kimyasallara, yaglara ve asitlere karsi mukavimdir.

e Metal icermediginden nemden etkilenmez.

e Donmaya ve ¢ozilmeye karsi dayaniklidir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgtn, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. Uygulama yapilacak zemin
veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir. TEKNOGROUT
RAPID uygulamasina 3-4 gln sonra gegcilmelidir.

Yiizey Hazirh@i: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar gikartimali, ylzeyde yag kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler dnceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Karistirma: Yapismayi engelleyici her tUrltie maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisine normal gevre
sicakligindan alinan 3 — 4 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg torbada
olan TEKNOGROUT RAPID bosaltilir. DusUlk devirli bir karistinci ile topaksiz homojen bir karisim elde
edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stresi minimum 1 dk olmalidir. Islem sonunda elde edilen harg hizli
bir sekilde yerine yerlestirilir. Malzeme reaksiyona girdikten sonra tekrar su katip kanistirimamalidir.
Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gore 2,5 dakika igerisinde yerine yerlestirimelidir. Dort
tarafi gevrili ve Ustl kapall olan bosluklarin altini doldurmak icin TEKNOGROUT RAPID tek taraftan
dokulmelidir. Bdylece havayr disar atarak bosluklarin olusmasini engeller. Akiciligi hizlandirmak icin
tek taraftan dokim esnasinda uzun bir demir parcasiyla ittirilebilir.

Dokim kalinlidr bir seferde, tabaka kalinligi olarak 10 — 60 mm arasinda olmalidir. Silindir seklindeki
kUcUk capli ankrajlarin doldurulmasinda, kullanilacak ise 6n bir deneme yapilmasi tavsiye edilir.

60 mm’den kalin uygulamalarda malzemenin %30’ u oraninda, 5 — 12 mm c¢apl agrega ilavesi
yapllabilir.
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Agrega ilavesi iki sekilde yapllir;

® Agrega yapllan harg igine katilir. Homojen bir karisim elde edilinceye kadar bu isleme devam ettirilir.
e Agrega uygulama yapilacak zemine dokulir veya serili. Daha sonra kansimi hazirlanmis
TEKNOGROUT RAPID Uzerine dokdldr. Kendiliginden yayilan harg tim agrega etrafini sararak yiksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkan saglar.

Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Cimento esasli Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sureleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimalidir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullaniimalidir.

e Uriiniin uygulanmas! esnasinda is ve isci sagdligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gdzlik ve maske kullaniimalidir.

e Hazirlanan karisim hava sicakligi ve su miktarina gére 5 dakika igerisinde yerine yerlestirimelidir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1511, siddetli rizgér, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidi. TEKNOGROUT RAPID tam kurGnU alip
sertlesmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Goérinim Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj

25 kg kraft torba

Tane Boyutu

Dpnax - 3 Mm

Uygulama Bilgileri

Uygulanacak Zemin Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

3 -4 1t su/25 kg toz

Uygulama Kalinligi

10 mm — 40 mm

islenebilme Siresi

Maks. 2,5 dk

Priz Baglangici

Yaklasik 5 dk

Harg Yogunlugu

2,30 +0,1 kg./It

Performans Bilgileri

Basing Dayanimi 1saat: =16 N/mm?
24 saat: =35 N/mm?
28 giin: > 65 N/mm?
Sarfiyat Tablosu
Teknogrout Rapid Karisim Yogunlugu 10 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(gr/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~2,30 ~21 3-4

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina goére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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