
 Özellikle hızlı beton dökümü için geliștirilmiș, çimento esaslı, tek bileșenli, rötre yapmayan, çok yüksek
mukavemetli, akıcı tipte betondur.  Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları

 Uygulama
Talimatları 

Ÿ Saha betonlarındaki Ano dökümlerinde,

Ÿ Soğuk koșullar ve soğuk depo odaları,
Ÿ Makine ray ve temellerinde,

Ÿ Hızlı trafiğe açılması gereken pist ve apronlarda kullanılır.
Ÿ Rüzgar türbinleri temelinde kullanılır.

Ÿ Araç ve yaya trafiğine maruz kalan beton zeminlerin onarımında,

Ÿ Çok düșük sıcaklıklarda bile dayanım kazanır. Min. +2°C

Ÿ Ayrıșmaz ve su kusmaz.

Ÿ Sertliği ve așınma dayanımı yüksektir.

Ÿ Donmaya ve çözülmeye karșı dayanıklıdır.

Ÿ Mükemmel yapıșma ve mükemmel dayanıklılık.

Ÿ Çok iyi donatı koruması ve karbonatlașma direnci sağlar.

Ÿ Akıcı özelliği sayesinde uygulama kolaylığı sağlar.
Ÿ Büzülme (rötre) yapmadığından dolayı kullanım alanı geniștir.

Ÿ 10 mm den 400 mm'ye kadar olan kalınlıklarda uygulanabilir.

Ÿ Uygun boyutlu agrega eklenmesi ile mümkün olduğunca yüksek uygulama kalınlığı.

Ÿ Çok yüksek aderansa sahip olduğundan eski betonla monolitik olarak çalıșır.

Yüzey Hazırlığı: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Tamir köșelerini dikey 
olarak minimum 10 mm derinlikte kesilmelidir. Ciddi ölçüde hasar görmüș donatılarda veya donatı 
kesitlerinin gereken güvenlik seviyesinin altında kaldığı durumlarda yapısal nedenlerden dolayı 
donatıların yenisiyle değiștirilmesi gereklidir. İlave donatı uygulandığında donatının en az 2 cm 
kalınlıkta kaplandığından emin olunmalıdır. TEKNOGROUT XXL uygulanmadan önce yüzey 
buzunun tamamen eritilmiș olması gerekmektedir. TEKNOGROUT XXL  +2°C'ye kadar düșük 
ortam sıcaklıklarında bile uygulanabilse de, uygulama yüzey sıcaklığı +2°C'den yüksek ve en çok 
+35°C olmalıdır. Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi ve damlaları kalmamalıdır.

Karıștırma: Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir kap içerisine alınan 
yaklașık 3,5 - 4,0 lt temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap içine toz halde, 25 kg torbada olan 
TEKNOGROUT XXL boșaltılır. Düșük devirli bir karıștırıcı ile topaksız homojen bir karıșım elde 
edilinceye kadar karıștırılır. Karıșım süresi minimum 3 dk olmalıdır. İșlem sonunda elde edilen 
harç hızlı bir șekilde yerine yerleștirilir. Malzeme reaksiyona girdikten sonra tekrar su katıp 
karıștırılmamalıdır.
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 Yüksek Erken Dayanımlı, Akıcı Tamir Harcı 

Teknogrout XXL

 TS EN 1504 – 3, R4 sınıfına uygundur. 
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Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Ÿ Mıcır yapılan harç içine katılır. Homojen bir karıșım elde edilinceye kadar bu ișleme devam ettirilir.
Ÿ Mıcır uygulama yapılacak zemine dökülür veya serilir. Daha sonra karıșımı hazırlanmıș

TEKNOGROUT XXL üzerine dökülür. Kendiliğinden yayılan harç tüm mıcır etrafını sararak yüksek
mukavemetli bir beton elde etmemize de imkân sağlar.

Hazırlanan karıșım hava sıcaklığı ve su miktarına göre 2,5 dakika içerisinde yerine yerleștirilmelidir. 
Dört tarafı çevrili ve üstü kapalı olan boșlukların altını doldurmak için TEKNOGROUT XXL tek 
taraftan dökülmelidir. Böylece havayı dıșarı atarak boșlukların olușmasını engeller. Akıcılığı 
hızlandırmak için tek taraftan döküm esnasında uzun bir demir parçasıyla ittirilebilir. 
Döküm kalınlığı bir seferde, tabaka kalınlığı olarak 10 – 150 mm arasında olmalıdır. Silindir 
șeklindeki küçük çaplı ankrajların doldurulmasında, kullanılacak ise ön bir deneme yapılması 
tavsiye edilir. 150 mm'den kalın uygulamalarda malzemenin %30' u oranında, 2 nolu temiz mıcır 
ilavesi yapılabilir. 

Mıcır ilavesi iki șekilde yapılır; 

Ÿ Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur
ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. TEKNOGROUT XXL tam kürünü alıp
sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Ÿ Sıcak ortamlarda ise soğuk karıșım suyu kullanılmalıdır.
Ÿ Ürünün uygulanması esnasında iș ve ișçi sağlığı kurallarına uygun iș elbiseleri giyilmeli ve uygun

gözlük ve maske kullanılmalıdır.

Ÿ Soğuk ortamlarda sıcak karıșım suyu kullanılmalıdır.

Ÿ Uygulama esnasında veya 24 saat içerisinde ortam sıcaklığının +2°C'nin altına düșmesi
bekleniyorsa TEKNOGROUT XXL 'i uygulamayınız.

Ÿ +2ºC'nin altında veya +35ºC'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamayınız.
Ÿ Hazırlanan karıșım hava sıcaklığı ve su miktarına göre 5 dakika içerisinde yerine yerleștirilmelidir.

Ÿ Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün
sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Ÿ Çimento esaslı ürünlerde reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon
süreleri sıcak ortamda kısalır, soğuk ortamlarda uzar.



Teknik Özellikleri 

Genel Bilgiler 

Görünüm

Ambalaj

Tane Boyutu

Raf Ömrü

Karıșım Oranı

İșlenebilme Süresi 

Uygulama Bilgileri

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı 

Uygulama Kalınlığı 

Harç Yoğunluğu 

Performans Bilgileri 

Büzülme

Pull-Off Çekme Mukavemeti 

Klorür İyonu İçeriği 

E-Modülüs

Basınç Dayanımı 

Kapiler Su Emme 

Grey

Dmax : 3.0mm

Açılmamıș ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 kg kraft torba 

(+5°C) –(+35°C)

Max. 15 min.

10 mm – 150 mm

3,5 – 4,0 lt su/25 kg toz 

2,3 ± 0,10 kg/lt

< 0,30mm/m

24 saat:    ≥ 50 N/mm²

28 gün :   ≥   90N/mm²

 0,05 %

> 30 GPa

< 0,1 kg/(m²h0,5)

>2,0  N/mm²
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Sarfiyat Tablosu

TEKNOGROUT XXL

25 kg kraft torba

Karıșım Yoğunluğu kg/lt)

~2,3

Toz Sarfiyat (kg)
1m3 Taze Harç İçin 

~2,0

Karıșım Suyu Miktarı
(lt)

3,5 - 4,0
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