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Teknogunit Toz

Puskurtme Beton Katkisi

<> EN 934-5

Bayindirlik Poz No: 04.613/5

Uriin Tanimi

Teknogunit Toz, kuru sistem puskurtme beton Uretimi icin tasarlanmis, priz hizlandirici toz beton
katkisidir. Kuru harg ya da beton karisimlarina ilave edilerek kullanilabilir.

Kullanim Alanlan

e Her tlrlU pUskurtme islerinde,

e Yiiksek erken dayanimli betonlarda,

® Tlnel veya madenlerde ylzeylerin desteklenmesinde,
e Kaya ve sev stabilizasyonunda.

Ozellikleri ve
Avantajlan

TEKNOGUNIT TOZ'un hizlandirma etkisi, gcimentonun tipine, dozajina ve yasina, puskirtme

beton ve ylzey sicakligina, tabaka kalinligi ve plskirtme surecine bagldir. Kuru plskuirtme

beton sisteminde TEKNOGUNIT TOZ'un hizlandirici etkisi Uzerinde, karisim suyu miktari 6nemli

bir etkendir. Asagidaki avantajlar Teknogunit Toz'u puskurtme betonda hizlandirici olarak én

plana gikarmaktadir.

e Dokilme ve geri sicrama (rebound), oranlarinda énemli azalma saglar.

o Kaya ve beton ylzeye puskurtme betonun yapisma 6zelligini gelistirerek, bas Ustl uygulamalari
kolaylastirir.

e Hafif sizinti olan yerlerde daha iyi yapisma saglar.

e Su gecirimsizligi arttirir.

* Klorur icermediginden dolayr donatiya zarar vermez.

Uygulama Talimatlar

Sap veya beton dokimU yapilacak yerde ortam isisinin +5°C - +35°C oldugu zaman tercih
edilmelidir.

+5°C altindaki sicakliklarda; 6glen saatleri en uygun zamandir. Yizeyin don, yagmur, ¢ig ve
kiragidan korunmasi icin 6énceden ilave tedbirler alinmasi gereklidir.

Beton icerisinde kullanilan agreganin en fazla dane ¢api 8-16 mm arasinda olmalidir. Su/Baglayici
orani = 0,48 civarinda olmali. Beton mukavemeti min. C 25 olmal.

Dogru dozaj 6n deneylerle tespit edilmelidir. Normalde baglayici agirhginin %3-%7 'si arasindadir.
Belirlenen TEKNOGUNIT TOZ miktari, yas sistem puskurtme beton uygulamasinda, dozaj pompa
vasitasiyla bir hortumdan betona eklenir. Karisim oranlari, yas sistem puskirtme beton igin kalite
ihtiyaclarina ve uygulama metoduna baglidir. Priz stresi degisken ¢imento tiplerine gore, degiskenlik
gOsterebilmektedir.

Puskurtme beton ile daha kalin tabakalar uygulanmak istenirse, ptskirtme beton katkisi kullanilacak
beton karisiminin sicakliginin  +15 °C'den az olmamasi saglanmalidir. Daha dustk sicakliklar, priz
hizlandirici katkinin daha ylksek dozajda kullanilimasini gerektirir. Siddetli su alan yerler énceden
TEKNOPLUG ile tikanmalidir. TEKNOGUNIT TOZ kullanimi teknik olarak dogru dozlama, iletim ve
spreyleme teknolojisi gerektirir.
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Sarfiyat: Dogru dozaj &n deneylerle tespit edilmelidir. Normalde baglayici agirhginin %3 - %7 'si
arasindadir. Belirlenen Teknogunit Toz miktari; kuru kum/ ¢imentoya veya kuru kum/¢imento/ cakila,
puskirtme ekipmanina gdénderilmeden dnce eklenir. Karisim oranlari, kuru sistem puskurtme beton
icin kalite ihtiyaclarina ve uygulama metoduna baglidir. Priz stresi degisken ¢imento tiplerine gore,
degiskenlik gosterebilmektedir.

Uygulamadan sonra direk glines 1sigi, siddetli rizgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Beton veya harg tam kirtnG alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Urlinlin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligi kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
gozlik ve maske kullaniimaldir.

® Erken yUksek dayanim elde etmek icin CEM | ¢imentosu, kullaniimasi tavsiye edilir.

e +5°C 'altindaki dlsUk sicakliklarda beton dokimU s6z konusu ise standartlarda 6nerilen
onlemlerin alinmasi gerekir. Don etkisinden koruyucu tedbirler alinmalidir.

¢ On deneme betonlar dokiilmesi tavsiye edilir.

* PUskirtme betonu bilesenleri icerisinde prizi geciktirecek unsurlar olmamalidir. Cimento veya
betonda ucucu ki, priz geciktirici katki kullaniimasi ptskurtme beton imalatinin kalitesini olumsuz
etkiler.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Kum Beji
Kimyasal Yapi Organik ve inorganik madde karisimi toz
Ambalaj 20 kg.'lik kraft torba
Raf dmru Acllimamig orijinal ambalajinda 12 Ay
Yogdunluk 1,20 (+ 0,1 ) kg/It
Priz Baglangig * 75 + 15 sn.
Priz Bitig * 150 + 30 sn.
Dozaj ** %3 - %7
Klor igerigi <% 0,1 (EN 480-10)

*

Priz Baslangic ve bitis slreleri gimento tip ve dozajina gére degiskenlik gdsterebilmektedir. Bu degerler, laboratuar ortaminda standart ¢imento tipiyle elde edilmistir.

** Uygun dozaj, ¢cimento tipine gdre yapilacak testlerle énceden belirlenmelidir.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.





