
Teknoil, mineral yağ esaslı beton dökümü yapıldıktan sonra ahșap ve çelik kalıpların kolay
sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, kürleme sıcaklıklarına
dayanıklı, kalıp ayırıcıdır.



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk Yağ Sarısı, Parlak sıvı 

Yoğunluk 0,90 (± 0,03) kg/it 

Sarfiyat Emici Y üzeyler için 35-45 gr/m2 

Emici olmayan yüzeyler için 15-25 gr/m2 

Ambalaj 17 lt'lik teneke ya da 21 O lt'lik varil 

Raf Ömrü Açılmamış orijinal ambalajında 24 Ay 

Yapısı Mineral Yağ Esaslı 

Parlama Noktası >95 °C

Kinematik Viskozite 13,7 cSt 40 °C 

Kırılma İndisi 1.4855 

Asitlik Değeri 13 mgKOH/gr 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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