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Teknoizosıva Light 

Hafif Hazır Sıva 

Ürün Tanımı İç ve dış cepheler tuğla, gaz beton, bims, briket duvar vb. yüzeylerde kullanılan rahat uygulama 
olanağı sağlayan hafif yalıtım sıvasıdır. Hafif, duvarın ısı yalıtım özelliğini arttıran, nefes alabilen, tüm 
duvar çatlamalarını ortadan kaldıran ekonomik bir sıva türüdür. 

Kullanım Alanları • Özellikle tuğla, gaz beton, bims gibi duvar örgü malzemelerinin yüzeylerinde,
• lsı ve ses yalıtımı sağlamak amaçlı kullanılır.
• Doğal maddelerden oluştuğu için bozulma yapmaz.
• Binaların nefes almasını sağlar.

Özellikleri ve • Hafif sıva dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Avantajları • Çevre dostudur.
• Suya dayanıklıdır. Kesin su iticilik sağlar, sıva tabakası su geçirmez.
• Mineral içeriklidir.
• Yapılarda ısı ve ses yalıtımı sağlar.
• Mineral bazlı, elyaf katkısı ile yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.

• Yüksek su buharı geçirgenliği ve tüm mineral esaslı yüzeylere çok iyi yapışma
özelliklerine sahiptir.

Uygulama Talimatları Yüzey Hazırlığı: Alt yüzey tamamen temiz, oynak parçalardan arındırılmış ve sağlam olmalıdır.
Sağlam olmayan toz, çimento artığı gibi zayıf parçalar temizlenmelidir. 
Yüzey Kalitesi: Sağlam olmayan bozuk yüzeyler TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. 
Sıva işlemine başlanmadan önce yüzeyler havanın sıcaklık ve nem durumuna göre suyla 
ıslatılmalıdır. Gaz beton ve benzeri su emiciliği yüksek olan yapılarda, uygulamadan en az 72 saat 
önce ön serpme işlemi yapılmalıdır. Yüzey düzgünlüğü ve parlaklığı olan brüt beton yüzeyler ve 
duvarlarda uygulama öncesinde, yüzey astarı ile beraber ön serpme uygulanmalıdır. Yüzey 
kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir. 
Uygulama: TEKNOİZOSIVA LIGHT hafif sıva min. 6-7 mm kalınlığında uygulanmalıdır. 8 mm 
kalınlığına kadar tek katta uygulama yapılabilir. 8 mm ve daha kalın uygulanacaksa 1. kat 
uygulandıktan ve prizini tamamlandıktan sonra 2. kat uygulanabilir. Düzgün bir sıva için özel 
alüminyum mastar profilleri ve köşe kırılmalarını önlemek için köşe profili kullanılmalıdır. İki ano 
arasına yatay şeritler halinde uygulanan TEKNOİZOSIVA LIGHT hafif sıva özel alüminyum mastar 
profilleri ile mastarlanır. Sıva yeterince sertleştiğinde (parmak ile basıldığında oyulmayacak şekle 
geldiğinde) yüzey tirfillenir. Nemli bir sünger ile yüzey tamamlanır. 
Temizlik: Uygulamadan sonra makine ve püskürtme hortumu bol su ile yıkanmalıdır. 
Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama süresi geçmiş malzeme 
üzerine işlem yapılamaz ve yüzeyden temizlenmesi gerekir. Sertleşmiş ve prizini tamamlamış 
kaptaki malzeme kullanılamaz. 
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

• Hızlı ve kolay uygulanır.
• Hava şartlarına karşı mükemmel koruma sağlar.
• Çatlak oluşumuna karşı yüksek dirençlidir.
• Düşük tüketim miktarı .
• Kısa bekleme süresi .
• Tamamen mineral esaslı yapı.
• Uygulama sıcaklığı +5°C/ +35°C sınırlarında olmalıdır.
• Yüzey toz, kir, ve yağ gibi etmenlerden temizlenmelidir.

• Ürün en fazla 120 devirli bir mikseryardımı ile karıştırılmalıdır.
• Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
• Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, kum, çimento gibi) kesinlikle

konulmamalıdır.
• Ürün çimento esaslı olduğundan sıva yüzeyinin 7 gün içerisinde ara ara sulanmalıdır.
• Uygulamada ve uygulamadan sonra uygulama yüzeyi dış etkenlerden rüzgar, güneş, nem v. b.

korunmalıdır.
• Özellikle kapı, pencere ve bina ek yerlerinde, hareketin olabileceği yerlerde sıva filesi

kullanılabilir.
• Uygulama esnasında koruyucu donanım (elbise, eldiven gibi ) kullanılmalıdır.
• Uygulamadan sonra uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. El, göz vücut teması engellenmeli,

göz temasında derhal bol su ile yıkanıp, gerekirse doktora başvurulmalıdır.

Genel Bilgiler 

Görünüm Beyaz Toz

Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 5 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Karışım 6 lt su / 5 kg toz

Sarfiyat Alt kat sıva 6,5 kg/m2, Son kat sıva 3,5 kg/m2

Performans Bilgileri 

Isēl Ķletkenlik Hesap Deĵeri H: (EN 1745) 0,14 (P:%50) W/m.k (­izelge A.12)

Kuru Yēĵēn Yoĵunluĵu (TS EN 1015-10) 500 Ñ 100 kg/m3

Har­ Yoĵunluĵu (kg/lt) 0,98

Basēn­ Dayanēmē (TS EN 1015-11) CS1 (0,4 - 2,5 N/mm2)

Min. Sıva Kalınlığı Alt kat sıva 7 mm, Son kat sıva 5 mm

Max. Sıva Kalınlığı Alt kat bir defada 20 mm

Bağlayıcı Madde Mineral Bağlayıcılar

Ürün Tanımı Hafif kaba / ince sıva harcı (LW)

Baĵ Dayanēmē (TS EN 1015-12) Ó 0,2 N/mm2 (FP:B)

Kēlcal Su Emme ( TS EN 1015-18) Sınıf W0

Su Buharē Ge­irgenliĵi ( TS EN 1015-19) ϻ ≤20 
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