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Teknokir 405

Emdlsiye Parafin Esasli, Ekonomik,
Beton Kir Malzemesi

Bayindirlik Poz No: 04.613/1-F

Uriin Tanimi

Betondaki hizll su kaybini &nleyen, parafin esasli, ekonomik, sivi beton kir malzemesidir.

Kullanim Alanlan

o On gerilmeli kirigler ve kaziklarda,

e Otoparklar, garajlar, malzeme depolari, fabrikalar,

e insan trafiginin yogun oldugu aligveris merkezleri,

e Havaalanlari, beton yollar, kanal ve kanaletlerde,

e Endustriyel yapilar, ugak hangarlari, helikopter pistleri vb. yerlerde kullanilr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Plastik rétrenin neden oldugu gatlamalari azaltrr.

e Olusturdugu film tabakasi ile betonun daha iyi hidrate olmasina yardimci olur.

e BUzulmeyi en aza indirir, ylzeydeki tozumay azaltir.

e Don dayanimini artirir.

e Cuval, telis veya sulama gibi kir ydntemlerine alternatif daha etkin ve ekonomik bir ydntemdir.
e Kapall alanlarda uygulamaya uygundur.

e Uygulamasi kolaydrr.

e Solventsizdir, bu nedenle insan saglidina solventli kiir malzemeleri gibi zarar vermez.

Uygulama Talimatlan

Uygulama firca, rulo veya piiskiirtme seklinde yapilmaktadir. TEKNOKUR 405 uygulamasi,
hava sicakligina baglh olarak, tim mastar, perdahlama, sertlestirici uygulamasi bittikten
0,5-2 saat sonra uygulanir. Firga ve rulo ile uygulama yapilirken ylizeye zarar vermemek
icin betonun yeterli priz almasi gerekmektedir. Uygulamadan 6nce, ambalaji agtiktan sonra
iyice karistirmiz.

Uygulama firca, rulo veya piiskiirtme seklinde yapilmaktadir. TEKNOKUR 405 uygulamasi,
hava sicakligina bagl olarak, tim mastar, perdahlama, sertlestirici uygulamasi bittikten
0,5-2 saat sonra uygulanir. Firga ve rulo ile uygulama yapilirken ylizeye zarar vermemek
icin betonun yeterli priz almasi gerekmektedir. Uygulamadan énce, ambalaji agtiktan sonra
iyice karistiriniz.

Uygulama Metodu /
Ekipmanlar

o TEKNOKUR 405, kullanima hazirdir; bu nedenle su ile seyreltimemelidir.

e Kullanmadan énce TEKNOKUR 405'yu iyice calkalayiniz.

o TEKNOKUR 405, el tabancasi veya kompresérli hava piiskiirtme makineleriyle yiizeye
slirekli ve ince bir film tabakasi halinde puskirtilecek sekilde gelistirilmistir.

e Diislik basingli bir plskirtme ekipmani ile ylizeyde géllenme olusturmadan uygulayiniz.

e Uygun puskirtme ekipmani denemeler ile belirlenmelidir.

e Genis ylizeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir
puskirtme sistemi ile uygulanabilir.

® Acik havada ve rizgarli ortamlarda etkin kiirlemenin saglanmasi igin, ilk kat
uygulamasini takip eden 6 saat iginde ikinci tabaka uygulanabilir.
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¢ TEKNOKUR 405 uygulanan bdlgeyi en az 2 saat veya tam olarak kuruyuncaya kadar

yagmurdan koruyunuz ve lizerinde gezmeyiniz.

e COzlicl tuz veya deniz suyu sigramalari parlaklik kaybina veya renk dedisimine sebep
olabilir. Kullanilan alet ve uygulama ekipmanlari kullanimdan hemen sonra sicak su ile

temizleyiniz.
Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Parafin Emdlsiyon Esasli
Gorinim Beyaz
Raf Omril 12 ay
Ambalaj 30 kg bidon
1ton IBC
Sarfiyat 150 - 250 gr/m?
Yogunluk (kg/It) 0,98 + 0,02
Kuruma Siresi ~135 dakika

Bitmig Ylzey Gortinimu

Seffaf, PUrlzsiz Film

Uygulama Sicakligi

+5C - +30C

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rélatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis UrUnlerin, 27 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklagik degerlerdir.
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