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Teknolatex 550 

Polimer Esaslı, Taș ve Toprak Sertleștirici 

Ürün Tanımı Solventsiz, su bazlı polimer esaslı, tozuma önleyici, taş ve toprak sertleştiricisi. 

Kullanım Alanları • Toprak yollarda ve arazilerde
• Temellerde,
• Çeşitli santral, depo, havaalanları, apronlar,
• Madenler,
• Tozumanın çok olduğu şantiyelerde .

Özellikleri ve 
Avantajları 

• Kolay ve hızlı uygulama,
• Özellikle çok emici yüzeyler için uygundur.
• Su bazlı ve kokusuzdur.
• İçerdiği özel polimerler ile tozma yapan toprak veya taş yüzeylerde mükemmel

bir bağlayıcı özelliği gösterir.
• Su dayanımı yüksektir.
• Doğal görüntüyü bozmadan, mükemmel bir görüntü sağlar.

Uygulama Talimatları Teknolatex 550, kullanıma hazırdır. Uygulamadan sonra yüzey en az 72 saat yağmurdan ve 
dondan korunmalıdır. 

Teknolatex550 konsantre bir üründür ve uygulanacak yüzeyin durumuna göre su ile inceltilebilir. 
Tozuma engellemek için 1 it Teknolatex 550'ye 8 - 1 O it su eklenip, fırça rulo ile uygulanabilir. 
Toprak yollar için ortalama 1 ltTeknolatex550'ye 1 - 3 it arasında su ilave edilir. 

Toprak yüzeylere daha önceden testlerle belirlenmiş oranda su ile inceltilmiş olan Teknolatex 550 
ürünü püskürtme yöntemi ile uygulanır. Zemin doygun ve nemli bir tabak oluşana kadar 
püskürtme işlemine devam edilir. 
Teknolatex 550 ile iyice nemlendirilmiş toprak, iyice karıştırılır. Karıştırılan toprak silindir 
yardımıyla sıkıştırılır. Sıkıştırma işleminden 7 gün sonra yüzey trafiğe açılabilir. 
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Renk 

Yoğunluk 

Ambalaj 

• Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce
ele koruyucu krem de sürülebilir.

• Gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan sonra yağmur ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
• Uygulamadan kısa süre sonra reaksiyon bitip sertleşme tamamlanacağı için , cilde temas eden

yerler su ve deterjan ile temizlenmelidir.

Beyaz 

(ENISO2811-1) 1,02±0,03 (g/ml ) 

30kg bidon 

DepolamaKoşulları/RafÖmrü Açılmamış orjinal ambalajında 12 aydır. Kuru ortamda saklayınız . 

Uygulama Sıcaklığı +5°C, +35 °C 

Tam Mukavemet ?gün 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki performansı için geçerli 
olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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