
Teknomer 420
Su Bazlı, Bitüm-Kauçuk Esaslı, 
Su Yalıtım Astarı

Tek bileșenli, bitüm-kauçuk esaslı, beton yüzeyini koruyucu ve yapıșma görevi sağlayan astar.

Bodrum ve perde duvarlarında
Beton boruların izolasyonunda kullanılır.
Bitümlü membran uygulamasından önce astar olarak,
Temel ve temel altlarında,
Toprakla temas eden mineral yüzeylerde, çiçeklik yalıtımında kullanılır.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, 
deterjan gibi benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. 
Betonda ayrıșma (segregasyon) var ise bozuk ve gevșek parçalar atılmalı, zayıf parçalar 
çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun 
TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. Teknomer 420 uygulamasına 3-4 gün sonra 
geçilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Yalıtım yapılacak yüzeyin kuru olması gereklidir. Su birikintisi, göllenme 
var ise uzaklaștırılmalıdır.
Yüzey ve Çevre Sıcaklığı: (+)5°C - (+)30°C
Karıștırma: Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir kap içerisinde 
veya kendi kabında Teknomer 420 karıștırılır. Düșük devirli bir karıștırıcı ile homojen bir 
karıșım elde edilinceye kadar karıștırılır. Karıșım süresi minimum 5 dk. olmalıdır.
Uygulama Metodu /Ekipmanlar: Karıșımı tamamlanmıș, uygulamaya hazır ürün, sert kıllı 
fırça veya püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. İlk katın uygulanmasından sonra 
elle yapılan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadığı zamanda diğer katlara geçilebilir.
Sarfiyat: Yüzey durumuna, ișçiliğe bağlı olarak, 0,5 - 1,0 kg/m²
Temizlik: Ürün tam kürünü alıp sertleșmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
Kap Ömrü: 20 °C sıcaklıkta yaklașık 1 saat

Kullanım 
Alanları

Fırça, rulo veya havasız sprey tabancası ile uygulanabilir. 
Solvent içermez, parlamaz/alev almaz.
Kuru ve hafif nemli yüzeylerde uygulanabilir.

Doğrudan güneș ıșığı altında uygulanmamalıdır.
İki kat halinde uygulanmalıdır.
Yağmur altında uygulanmamalıdır.
Yeni uygulanmıș malzeme sertleșmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb. hava 
koșullarına karșı korunmalıdır.



Genel Bilgiler

İlk Kuruma Süresi

Yoğunluk

Renk

pH

Uygulanacak Zemin Yüzey Sıcaklığı

Raf Ömrü

Ambalaj

Toprak Dolgusu İçin Beklenilmesi Gereken Süre

Kürünü Tamamlamıș Ürünün Sıcaklık Dayanımı

Tam Kuruma Süresi

0,99 (±0,03 ) g/ml

Siyah

(+5) – (+30°C)

> 9,5

72 saat ( 20°C )

3 gün

(-25°C) - (+80°C)

12 ay (25°C de ve kapalı alanda)

4-5 Saat ( 20°C )

15 kg kova  -  1 ton IBC
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