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Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Bitüm-Poliüretan esaslı, çift bileșenli, hızlı kürlenen likit membran malzemesidir. Hemen her tür 
yüzeye güçlü bir șekilde yapıșarak oldukça elastik bir film olușturur. 

• Çatılar, Su depoları, Köprü platformları, Sulama kanalları, Bodrum duvarları, Veranda ve balkonlar
• Banyolar,
• Alçı ve çimento paneller
• Metal veya lifli çimentodan yapılma hafif çatılar
• Asfalt Membranlar, EPDM  Membranlar,
• Poliüretan yalıtım köpükleri
• Temel bohçalama

• Geniș teraslarda ve derin temellerde yüksek performans verir.
• Eksiz, süper elastik yalıtım tabakası olușturur.
• Rahat uygulama kıvamıyla kompleks detayları kolayca çözebilir.
• Zor yüzeylerde bile mükemmel aderans sağlar.
• Su göllenmesine ve donmaya karșı yüksek dayanım gösterir.
• Deterjan, yağ, deniz suyu ve evsel kimyasallara dayanıklıdır.
• Bitki köklerine dayanıklıdır. (CEN/TS 14416:2005)

Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri 
yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrıșma (segregasyon) var 
ise bozuk ve gevșek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin veya 
duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. TEKNOMER 600 
2K uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir.
TEKNOMER 600 2K uygulamadan önce yapıya ait dilatasyon var ise öncelikle dilatasyonun 
TEKNOMER PAH BANTLAR! ve TEKNOBOND 400 D kullanılarak yalıtılması gereklidir. Daha sonra 
dilatasyonların yalıtımı iși daha zor ve masraflıdır.
Tüm gider etrafı ve oluklar, süzgeçler pah bantları kullanılarak yalıtılmalıdır. Yalıtım yapılacak yüzeyin 
kuru olması gereklidir. Su birikintisi, göllenme var ise uzaklaștırılmalıdır. Beton yüzeye astar olarak 
iki bileșenli, epoksi esaslı TEKNOBOND 300 fırça veya rulo ile 0,20 - 0,40 kg/m2 olacak șekilde 
sürülmelidir. Astar sarfiyatı betonun kalitesine, emiciliğine göre değișkenlik gösterir. Astarın 
tamamen kürünü alıp sertleștiğinden emin olunmalıdır. Üzerine yapılacak su yalıtımı için en az 4 
saat, en fazla 48 saat beklenmelidir. Yapıșmayı engelleyici her türlü maddeden arındırılmıș, temiz bir 
kap içerisinde veya kendi kabında TEKNOMER 600 2K  önce A bileșeni karıștırılır, üzerine B 
bileșeni ilave edilir.
Düșük devirli bir karıștırıcı ile topaksız homojen bir karıșım elde edilinceye kadar karıștırılır. Karıșım 
süresi minimum 3 dk olmalıdır. Karıșımı tamamlanmıș, uygulamaya hazır ürün, sert kıllı fırça veya 
püskürtme makineleri ile yüzeye tatbik edilir. Malzemenin reaksiyonunu tamamlamasının ardından 
1. kat uygulamanın dik doğrultusunda 2. kat uygulaması yapılır. Katlar arasındaki bekleme süresi en
az 5 saattir. İlk katın uygulanmasından sonra elle yapılan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadığı
zamanda diğer katlara geçilebilir. Eğer istenirse katlar arsında tașıyıcı cam elyaf, donatı olarak
kullanılabilir.

Teknomer 600 2K 

Poliüretan-Bitüm Esaslı Su Yalıtım Malzemesi 
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Görünüm/Renk 

• Ürünün UV dayanımı olmadığı için uygulamadan sonra mutlaka ısı yalıtım levhaları, koruma levhaları,
jeotekstil keçe vb. ile üzeri kaplanmalıdır. 

• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur 
ve don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su 
ve deterjan ile temizlenmelidir.

• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNO TİNER ile temizlenmelidir.
Ürün sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

• Uygulama yüzeyi nem oranı% 5 'den fazla olmamalı.
• Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
•  İki bileşen sadece mekanik mikserle iyi şekilde karıştırılmalıdır. Ürün karıştırma esnasında ambalaj

kenar ve diplerinde karışmayan ürün bile şenleri olmamasına özen gösterilmelidir.

•  İki kat halinde uygulanmalıdır.
• Yağmur altında uygulanmamalıdır.
• Ürün seyreltilmemelidir, kullanıma hazırdır.

• Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb. hava koşullarına karşı
korunmalıdır.

Siyah 

Depolama koşulları / Raf Ömrü 12 ay 

Ambalaj 34 kg lık setler halinde (A/B Ağırlıkça  1/1 Oran)

Yoğunluk A+B (kg/it) 0,98±0,05 

Parlama Noktası > 45°c

Uygulama Bilgileri 

Son Mukavemete Ulaşma Süresi 7 gün 

Kap ömrü (Pot-Life) ~35 dk 

Sarfiyat 1 mm kalınlık için 1,0 kg/m²

Performans Bilgileri 

Shore A Sertliği 30-40 ASTM D 2240 

Betona Yapışma Mukavemeti > 2 N/mm2 ASTM D 903 

Kopmada Uzama > % 2000 DiN 52455 

Çekme Dayanımı > 2,0 N/mm2 DiN 53504 

Servis Sıcaklığı -40°C ila 80°C

Nem Toleransı Maks. 5 % 

Viskozite A Bileşen ( Brookfield ) ( cP ) 1500±300

Viskozite B Bileşen ( Brookfield ) ( cP ) 4500±300

Viskozite A+B Bileşen ( Brookfield ) ( cP ) > 3000±300

Katı Madde (% ) > % 87± 3

El Kuruma Süresi ~6 saat

Katlar Arası Bekleme Süresi  6-24 saat

Kısa Süreli Azami Dayanım Sıcaklığı ( °C ) 150

Su Absorpsiyon ( 10 gün ) <%1 



Sıvı ürün: 
Ksilol’daki ±%90 kuru madde. 

ÖZELLİK BİRİM YÖNTEM TEKNİK ÖZELLİKLER 
-Viskozite (BROOKFIELD)
-Reçine-A
-Komponent-B

cP ASTM D2196-86, 25°C’de 
1300 
4300 

-Karışımın viskozitesi (BROOKFIELD) cP ASTM D2196-86, 25°C’de 3000 
- Karışımın özgül ağırlığı. gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 

2811, 20°C’de 
0.97 

-Tutuşma noktası °C ASTM D93, Kapalı fincan >50
-Yapışmadan geçen süre,
77°F (25°C) & %55 nispi nemle

saat 6 

-Yeniden kat atma süresi saat - 6 ile 24 arasında 

Film: 

ÖZELLİK BİRİM YÖNTEM TEKNİK ÖZELLİKLER 
 Kullanım sıcaklığı °C - -40 ile 80 arasında 
 Kısa süreli azami sıcaklık 
(şok) 

°C - 150 

-Sertlik Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868 35 
 23 °C’de Kopmadaki Gerilme Kuvveti Kg/cm2 

(N/mm2) 
ASTM D412 / DIN 52455 20 (2) 

 23 °C’de esneme yüzdesi % ASTM D412 / DIN 52455 >2000

 Betona yapışma Kg/cm2 
(N/mm2) 

ASTM D4541 >20 (>2)

 Gerilme donması (%300 
Esnemeden sonra) 

% ASTM D412 < 1% 

KİMYASAL Direnç: 
Sodyum Hipoklorit 5% 

Etkilenmez 

Hidroliz Direnci: 
Potasyum Hidroksit 8% at 50°C 10gün 

Etkilenmez 

10 gün sonra su emilimi <0.9% 
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