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Teknomer Pah Bandi

Elastik Pah Yalitim Bandi

Uriin Tanimi

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esasli, polyester file tasiyicili, yapi derzlerinin yalitiminda
kullanilan, 120/70 mm genisliginde, elastik derz yalitim bandidir.

Kullanim Alanlari

e ic mekanlarda fayans ve seramiklerin altinda,

e Havuz, su deposu, banyo, WC gibi islak ortamlarda fayans, seramik ve su yalitimi
uygulamalarindan énce,

e Su deposu, havuz gibi boru giris-¢ikis uygulama detaylarinda,

e |slak hacimler, balkon, teraslarda strme esasli su yalitim malzemelerinin katlari arasinda,

e Seramik yapistiricilarinin katlar arasinda,

e Dosemelerde ve perdelerde olusan dinamik (hareketl) gatlaklarin ve soguk derzlerin yalitimasinda
kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Slrme esasli su yalitim malzemeleri ile birlikte kullanilarak donati takviyesi saglar.

e Kolayca kesilir ve kaynakla yapistirilarak her tlrll su yalitimi detayinda kolaylikla uygulanir.

e Beton dokulmeden 6nce planlanan yere yerlestirilir ve beton sertlestikten sonra igerisinde kalarak
su yalitimi saglar.

* Yirtimaz, darbelere ve egilmelere karsl mukavemet gosterir.

* Bircok kimyasal maddeye karsl dayaniklidir.

® Ekonomiktir.

Uygulama Talimatlar

Yiizey Hazirligi: Uygulama ylzeyi toz, yag, boya, silikon, kiir malzemesi, deterjan gibi yapismayi 6nleyici
her turll maddelerden temizlenmis olmalidir.

Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

* Uygulama yapilacak yere ve ortam sartlarina uygun su yalitim malzemesi secilmelidir. Su yalitim
malzemesi strtimeden énce TEKNOMER Pah Bandi uygulama yapilacak yere gore 6lgUsU alinarak
kesilir ve uygulamaya hazir sekilde saklanir.

e Slrme esasli su yalitim malzemesinin ilk kati strtildikten sonra TEKNOMER Pah Bandi soguk
derz, kose ve yatay-dikey birlesim yerleri ve dinamik ¢atlaklarin Uzerine serilir. Pah  bandinin su
yalitim malzemesinin icerisine gémulmesi icin yalitimin ilk kati biraz fazla strdlmelidir.

® Pah bantlari seramik, granit-seramik yapistiricilari, akrilik yapistiricilar ile de beton yizeye
uygulanabilir. Pah bandinin birlesim uclar kaynak havyasi ile PVC yumusayana kadar isitilir ve daha
sonra Ust Uste min. 10 cm gelecek sekilde bastirilarak birbirine yapismasi saglanir.

* Bu sekilde surekli ve kesintisiz bir yalitim saglanir. Sonrasinda TEKNOMER Pah Bandi'nin Uzerine
ikinci kat su yalitm malzemesi surUlerek Uzeri tamamen 6rtdlmeli ve yalitim sonlandirimalidir.

® Uygulama sonrasinda pah bandinin Uzerinin tamamen o6rtildtgtnden emin olunuz. Alevle
yaklasmayiniz. Uriine yanginin sicramasi halinde su jeti ile yikayiniz ve képuk uygulamasi
yaparak yangini sondurtintz. Sicakligin yiksek oldugu ortamlarda tavsiye ediimez.

® Uygulamadan sonra direk gunes 1sid1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kir(ini alip sertlesmeden,
eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gortinlis Ortasl gri, kenarlari beyaz rulo
Ambalaj 50 metre rulo
Raf Omri 24 Ay
Uriin Agirhg 35 gr/m (120/70) mm
Et Kalinhigi 0,52 mm (120/70) mm
Genislik 120 mm (70 mm termoplastik elastik kisim)
Rulo Uzunlugu 50 metre
Boyuna Kopma Uzamasi %26 (DIN EN ISO 527-3)
Enine Kopma Uzamasi %123 (DIN EN ISO 527-3)
Maksimum Patlama Basinci 3 bar pozitif
Su Gegirimsizligi >1,5 bar (DIN EN 1928 (davranis B)

UV Dayanimi

Minimum 500 saat

(DIN EN ISO 4892-2)

Servis Sicakligi

-30°C / +90°C




