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Teknopoliderz 1 K 

Poliüretan Esaslı Derz Dolgu Mastiği 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

İç ve dıș mekanlarda kullanılan, yüksek elastikiyete sahip, hava nemi ile kürlenen, yatay ve düșey 
derzlerde kullanılan, poliüretan esaslı, tek bileșenli derz dolgu mastiğidir. 

• Otoyol ve köprü derzlerinde,
• Endüstriyel saha beton derzlerinde,
• Su kanalları ve kanaletlerin ek yerlerinde,
• 3,5 cm den daha dar yapı derzlerinde,
• Hastaneler, konutlar, alıșveriș merkezinde dıș cephede pencere, kapı doğrama kenarlarında,
• Beton, tuğla, ahșap, metal, alüminyum ve PVC yapı elemanlarının yapı derzlerinde kullanılır.
• Prekast duvar panelleri arasında parapet derzlerinde,
• Hava koșullarına ve suya dayanıklıdır.
• UV ıșınlarına karșı dayanıklıdır.

• Tek bileșenli, kullanıma hazır bir üründür.
• Üzeri boyanabilir.
• Astar gerektirmez.
• Beton, taș, metal, ahșap ve diğer inșaat malzemeleri ile mükemmel uyum sağlar.
• Prefabrike dere, oluk, betonarme çatılarda gizli derelerde ek yerleri ve birleșim detaylarında, 
kullanım kolaylığından dolayı su yalıtımı amacıyla rahatlıkla kullanılabilir.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam ve kuru olmalı, zayıf parçalar yüzeyden 
uzaklaștırılmalıdır. Nemli yüzeylere uygulama yapılmaz.
Yüzey Hazırlığı: Derzler; uygulama yapmadan önce tel fırça, spiral veya kumlama ile iyice 
temizlenmeli, derz boșluğuna hava püskürtülerek tozdan arındırılmalıdır.
Derzlerin üst kısımlarına, ortasına gelmeyecek șekilde maskeleme bandı yapıștırılır. Mastiğin 
etrafa bulașmasını engellemek ve düzgün çıkmasını sağlamak amacıyla bu uygulama mutlaka 
yapılmalıdır. Mastiği derze basmak için kartuș/sosis tabancası/ ağızdan dolma tabanca ile 
kullanılır. TEKNOPOLİDERZ 1K, sosis tabancasının içerisine yerleștirildikten sonra, ambalajın 
ucu açılır. Uygulama yapılacak derz açıklığına göre kanülün ucu ayarlanır. Sosis tabancası 
tetiğine basılarak ambalajından sıyrılan poliüretan mastiğin ileriye doğru gitmesi sağlanır. Mastik 
sertleșmeden 3-5 dakika sonra, eldivenli ișaret parmağı, arap sabununa batırılır. Sonra çekilen 
mastiğin üzerinde ileri geri hareketlerle yüzeyin düzgün çıkması sağlanır. Bu ișlem 
tamamlandıktan sonra maskeleme bandı sökülüp atılır. 

• Tüm mastikleme ișlemleri, +5°C 'nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır.
• Çünkü yüzeydeki nem, yapıșmayı olumsuz yönde etkiler.
• TEKNOPOLİDERZ 1 K uygulanacak yüzeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden arındırılmıș 
olması gerekir.
• Su, don ve olumsuz hava koșullarından korunmalıdır.
• Kuru ve serin bir alanda ahșap paletlerde +10 °C ve +25 °C arasında saklanmalıdır.
• Açılan ürünler en kısa sürede tüketilmelidir.
• Raf ömrü yukarıda belirtilen saklama koșullarına uyulması halinde maksimum 12 aydır.



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Yapısı 1 K Poliüretan Esaslı, Nem ile Kürlenen 

Renk Gri, beyaz, siyah ve özel renk (min. 1000 adet için).

Yoğunluk 1 , 20 ±0 ,03 kg/lt (D iN 53479) 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama sıcaklığı +5 °C ile +50 °C arasında 

Kürlenme Hızı - 2 mm / 24 h (+23 °C / 50% Nem)

Kabuklaşma Süresi - 90 dakika (+23 °C / 50% Nem) 

Dokunma Kuruma Süresi 60 dk 

Tam Mukavemet Süresi 24 saat (2 mm için) 

Kıvam T iksotropik 

Performans Bilgileri 

Uzama ( % ) ≥ 600% (+23 °C / 50% Nem.) (ASTM D412) (DiN 53504) 

Hareket Kapasitesi % 25 (ASTM C719) 

Yırtılma Direnci -1,5 N/mm (+23 °C / 50 Nem) (DiN 53515) 

Shore A Sertliği 30±5 (DiN 53505) 

Geri Dönüş ( % ) >80% (+23 °C / 50% Nem) (DiN EN ısa 7389 B) 

Elastisite Modülü - 0.5 N/mm 2 ( % 100 uzamada) (DiN EN ısa 8340) 

Derz Aralığı En az genișlik = 10 mm 

En fazla genișlik = 35 mm 

Servis Sıcaklığı En az -30 °C ,  En fazla +80 °C 

Teknik bilgiler, +20 °C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Ambalaj 600 ml Sosis veya280 ml kartuș 

Raf Ömrü Su, don ve olumsuz hava koșullarından korunmalıdır.Kuru ve serin bir alanda ahșap 
paletlerde +10oC ve +25oC arasında saklanmalıdır. Açılan ürünler en kısa sürede 
tüketilmelidir.
Raf ömrü belirtilen saklama koșullarına uyulması halinde maksimum 12 aydır




