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Teknopoliderz Çift Bileşenli 

Poliüretan Esaslı Derz Dolgu Mastiği 

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

İki bileșenli, kendiliğinden yayılan (self levelling), bitüm modifiyeli poliüretan esaslı derz dolgu ve 
su yalıtımı mastiğidir. Bina ve zemin derzlerinde kullanılır. Araç trafiğine dayanımlıdır.

• Uygun astarı ile beraber beton, yüzey sertleștirici, asfalt, doğal taș, mozaik ve sac yüzeylerde,
• Bina dilatasyonlarında,
• Kimyasal dayanıklılığı sayesinde, özellikle kimyasal madde etkisi altındaki alanlar için çok idealdir.
• Elektrik kablo derzlerinde rahatlıkla uygulanabilir,
• Yağ ve yakıt etkisi altındaki zeminlerde,
• Rafineriler, Benzin istasyonları, yakıt merkezleri,
• Askeri alanlar,
• Endüstriyel alanlar, depoların zemin derzlerinde,
• Otopark ve garajlarda zemin derzlerinde,
• Asfalt ve beton yolların derzlerinde ve çatlakların tamirinde, birleșim derzlerinde,
• Yatay uygulamalarda kullanılmak üzere imal edilmiștir. Düșey uygulamalarda TIX versiyonu kullanılır.

• Kendiliğinden yerleșme özelliği yüksektir (si-tip).
• Buz çözücü kimyasallara karșı dayanımı yüksektir.
• Poliüretan Esaslıdır.
• Solventsizdir.
• Soğuk uygulamalıdır.
• Kendiliğinden yayılır (Self-levelling), el ile dökerek veya derz makinesi ile uygulanabilir.
• Düșey uygulamalar için T ix kullanılır.
• Yağlara ve birçok kimyasal maddeye karșı dayanıklıdır.
• Değișik hava sıcaklıklarında esnekliği bozulmaz.
• Çürümeye ve bitki köklerine dayanımlıdır.

Uygulama Talimatları Derz Hazırlığı: Derzlerin genișliği 6 mm'den az olmamalıdır. 6 mm genișliğe kadar derz dolgu 
derinliği genișliğe eșit olmalıdır. 10 - 30 mm genișliğindeki derzlerde dolgu derinliği genișliğin yarısı 
kadar olmalıdır. Daha da geniș derzlerde dolgu derinliği genișliğin en az yarısı olmalıdır. Söz konusu 
derinliklerin ayarlana bilmesi için derz içinde taban malzemesi ( fitil, kumlama vs.) kullanılmalıdır. 

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam ve kuru olmalı, zayıf parçalar yüzeyden 
uzaklaștırılmalıdır. Nemli yüzeylere uygulama yapılmaz. 

Yüzey Hazırlığı: Derzler; uygulama yapmadan önce tel fırça, spiral veya kumlama ile iyice 
temizlenmeli, derz boșluğuna hava püskürtülerek tozdan arındırılmalıdır. 
Derzlerin üst kısımlarına, ortasına gelmeyecek șekilde maskeleme bandı yapıștırılır. Mastiğin etrafa 
bulașmasını engellemek ve düzgün çıkmasını sağlamak amacıyla bu uygulama mutlaka yapılmalıdır. 
Mastiği derze basmak için kartuș/ sosis tabancası/ ağızdan dolma tabanca ile 
kullanılır.Teknopoliderz 2K ambalajında düșük devirli karıștırıcı ile karıștırılır ve sosis tabancasının 
içerisine yerleștirilir. Uygulama yapılacak derz açıklığına göre kanülün ucu ayarlanır. Sosis tabancası 
tetiğine basılarak poliüretan mastiğin ileriye doğru gitmesi sağlanır.  
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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı 

Renk 

Ambalaj 

Raf ömrü 

Yoğunluk 

Uygulama Bilgileri 

Kap Ömrü (Pot Life) 

Astar Kuruma Zamanı 

Astar 

Uygulama Sıcaklığı 

Performans Bilgileri 

Kopma Mukavemeti 

Sertlik (Shore A) 

Uzama 

Geri Dönüş 

Mastik sertleşmeden 3-5 dakika sonra, eldivenli işaret parmağı, arap sabununa batırılır. Sonra 
çekilen mastiğin üzerinde ileri geri hareketlerle yüzeyin düzgün çıkması sağlanır. Bu işlem 
tamamlandıktan sonra maskeleme bandı sökülüp atılır. 
Kürleme Aşaması: A ve B Bileşenler Karıştırıldıktan sonra ortalama 35 dakika içerisinde uygulanmalı . 
Ürün tam 2 4  saat içerisinde el kurumasını, 4 8  saat içerisinde mekanik dayanımını, 7 gün içerisinde 
tam mukavemetini alır. 

• Tüm mastikleme işlemleri, +5 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Çünkü yüzeydeki nem,
yapışmayı olumsuz yönde etkiler.
• Derz yanaklarına TEKNOBOND 11 0'un astar olarak sürülmelidir.
• TEKNOPOLİDERZ ÇİFT BİLEŞENLİ uygulanacak yüzeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden
arındırılmış olması gerekir.
• Kuruma zamanı, farklı yüzeyler ve hava sıcaklıkları kullanım ve kuruma sürelerini etkileyebilir.
• Değerler +20 °C istenilen sıcaklık ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük
sıcaklıklar süreyi uzatır.
• Uygulamada Sosis tabancası, arap sabunu, maskeleme bandı, makas veya maket bıçağı
kullanılabilir.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+50 °C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.

Poliüretan Esaslı 

Siyah 

10 kg lık Set 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

1,35 ± 0 ,0 5 (kg/ it) 

35- 4 5  ( dk )

- 1 saat

TEKNOBOND 11 O 

(+5) - (+50
°

C) 

1,50 N / mm2 

20-35

≥ 600 (ASTM D4 12) 

% 98 (TS 5926 EN 14 18 8-2) 

Teknik bilgiler, +20 °C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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