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Uygulama Notları / 

Sınırlamalar 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Kimyasal Yapısı 

Görünüm/Renk 

• Tüm mastikleme işlemleri, +5 °C nin üzerindeki sıcaklıklarda yapılmalıdır. Çünkü yüzeydeki nem,
yapışmayı olumsuz yönde etkiler.

• Derz yanaklarına mineral yüzeyler için TEKNOBOND 11 O astar olarak sürülmelidir.
• TEKNO POLİDERZ ÜÇ BİLEŞENLİ uygulanacak yüzeylerin kesinlikle kuru, nemden ve kirden

arındırılmış olması gerekir.
• Kuruma zamanı, farklı yüzeyler ve hava sıcaklıkları kullanım ve kuruma sürelerini etkileyebilir. 
• Değerler +20 °C istenilen sıcaklık ortamı için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük

sıcaklıklar süreyi uzatır.
• Uygulamada Sosis tabancası, arap sabunu, maskeleme bandı, makas veya maket bıçağı

kullanılabilir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar TEKNOTİNER ile temizlenmelidir.

Poliüretan Esaslı 

Siyah 

Depolama koşulları / Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

Ambalaj 10 ,30 kg lık Set 

Yoğunluk 1 ,35 ± 0 ,05  (kg/ it) 

Uygulama Bilgileri 

Kap Ömrü (Pot-Life) 35 -45 ( dk)  

Astar Kuruma Zamanı -1 saat 

Uygulama Sıcaklığı (+5) - (+40
°

C} 

Performans Bilgileri 

Kopma Mukavemeti 1 ,50 N / mm2 

Sertlik (Shore A) 20-35 

Uzama %400-600 (ASTM D412) 

Geri Dönüş % 98 (TS 5926 EN 14188-2) 

Teknik bilgiler, +20 °C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 27 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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