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Ambalaj 

• Enjeksiyona birinci pakerden başlanmalıdır.
• Enjeksiyona; enjeksiyon pompasının en düşük basıncı ile başlanmalıdır, reçine taşmaya başlayana

kadar basınç yavaşça yükseltilmelidir. Çatlak boyutuna, betonarme kalınlığına ve genel şartlara
göre, basınç 14 bar ile 200 bar arasında değişebilmektedir.

• Betonarmeden gelecek reçine sızıntısı, reçinenin betonarmede işlediğini gösteren iyi bir işarettir.
Fazla akıntılar paçavra/çaput vb. ile tıkanmalı ve reçinenin genleşmesi için beklenir. Akıntı durduğu
zaman enjeksiyon işlemine devam edilir.

• Enjeksiyon işlemi sırasında çatlaklardan, önce su sonra köpüklü reçine akacaktır.
• Reçine ikinci pakere ulaşınca enjeksiyon işlemi durdurulur.
• Enjektör ikinci pakere yerleştirilir ve işlem tekrarlanır.
• Birkaç pakerden enjeksiyon yapılınca, birinci pakere dönülüp bir daha reçine enjekte edilir.
• Reçine enjeksiyonundan sonra, pakerlerden tekrar su sıkılabilir, bu da geride kalan reçinenin

reaksiyonunu sağlayacaktır.
• Reçine kürünü almadan Pakerler yerinden çıkarılmamalıdır.
• Pakerlerden dolayı oluşan delik boşlukları TEKNOREP ile tamir edilebilir.

• Enjeksiyon işlemi bittikten sonra pompa ve ekipmanlar 30 dakika içerisinde temizlenmelidir.
• Atıklar yerel mevzuatlara göre uzaklaştırılmalıdır.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler; solvent ile, eller, temiz ılık su ve sabun

ile yıkanmalıdır. Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir.

Poliüretan Esaslı 

%17±2 (EN ıso 1242:2006) 

21,70 kg'lık set 

Depolama koşulları/ Raf Ömrü 12 ay 

Yoğunluk A Bileşen : 1, 15±0,03 (grimi) (EN ıso 2s11-2:2002ı 
Katalizör : 0,90±0,03 (grimi) 

Viskozite A Bileşen : 50-100 mPa.s (EN ıso 3219:1994) 
Katalizör : 40-60 mPA.s 

Parlama Noktası >100 °C

20 °C de Katalizör miktarı ve kürlenme zamanı: 

Katalizör Oranı 11100 1150 1120 1115 1110 

Reaksiyon Zamanı 300 Sn 120 Sn 60 Sn 45 Sn 30 Sn 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 


