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Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar 
çıkarılmalıdır. 
Yüzey Hazırlığı: Emici yüzeyler önceden ıslatılmalı fakat su birikintisi kalmamalıdır. 
Karıștırma: Gereken su miktarı (20 kg'lık kraft torba için ~6,0 lt su) ölçek yardımıyla temiz bir karıștırma 
kovasına konulur ve üzerine TEKNOREP 520 Pro Onarım Harcı yavaș yavaș ilave edilerek 400- 500 
devirli bir karıștırıcı ile yaklașık 4 dakika kadar karıștırılır.
Hazırlanan harç, daha önce nemlendirilmiș yüzeye mala ile uygulanır. Uygulama birden fazla kat halinde 
yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleștikten sonra, her bir katman en fazla 5 cm 
kalınlığında olacak șekilde uygulama yapılmalıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki katman 
nemlendirilmelidir.
Șap ve beton benzeri uygulamalarda taze harç içerisine ağırlıkça % 30 - 35 oranında temiz yıkanmıș, 
dane boyutu 5 - 20 mm arasında değișen agrega ilave edilebilir.
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