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yapı kimyasalları 

Teknorep 570
Dış Cepheler için Termal Sıva

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Dış cephe duvarlarda kullanılan, yapınıza nefes alma özelliği kazandıran, ısı yalıtım ve aynı zamanda 
hidrofobik özelliği ile su yalıtım sağlayan, hafif ve gözenekli yapısından dolayı ses yalıtım özelliği 
taşıyan uzun ömürlü yeni nesil ekolojik dış cephe yalıtım sıvasıdır.

Beton, betonarme, tuğla, bims, gazbeton, alçıpan, betopan, OSB, eski yapı ve eserlerin 
restorasyonu, iç ve dış cephe yalıtımları. 
Tüm yapılarda klasik kaba sıva yerine içten ve dıştan uygulanan doğal ısı yalıtım malzemesidir.

• Evinize nefes aldırır.
• Isıtma ve soğutma giderlerinizden %50 ye varan tasarruf sağlar.
• %100 doğaldır steril ve tabii maddelerden üretildiğinde çevre ve insan sağlığına karşı zararlı

değildir.
• Yeni nesil ekolojik bir yalıtım sistemi olup tek ürünle ısı, su, ses yalıtımı sağlar.
• Hafiftir, bina yükünü azaltır.
• Teneffüs edebilme kabiliyeti çok yüksektir nefes alır nefes verir.
• Binanızı, tek ürünle mantolama yapar.
• Uygulaması çok kolaydır, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
• Esnektir, Çatlama Yapmaz..

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan 
gibi benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeydeki zayıf parçalar 
çıkarılmalıdır. 
Yüzey Hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyde tamir gerektiren, bozukluklar, çatlaklar, v.b. bölgeler 
var ise uygulama öncesi bunlar düzeltilmelidir. Styronit Kompakt Astar uygulama yüzeyini %100 
kapatmış ve tamamen kurumuş olmalıdır. Tuğla, Gazbeton ve Bims blok gibi yüzeylere direkt olarak 
uygulanır.
Karıştırma: Gereken su miktarı (12 kg'lık kraft torba için -6 -7,5 it su) ölçek yardımıyla temiz bir 
karıştırma kovasına konulur ve üzerine TEKNOREP 570 yavaş yavaş ilave edilerek 400 - 500 devirli 
bir karıştırıcı ile yaklaşık 4 dakika kadar karıştırılır. 
Hazırlanan harç, daha önce nemlendirilmiş yüzeye mala ile uygulanır. Uygulama birden fazla kat 
halinde yapılacak uygulamalarda, bir önceki katman sertleştikten sonra, her bir katman en fazla 2 cm 
kalınlığında olacak şekilde uygulama yapılmalıdır. Yeni katman uygulanmadan önce bir önceki 
katman nemlendirilmelidir.  Elle mala ile veya geniş alanlarda makinayla uygulanabilir.

• Dış mekan uygulamalarında ilk 3 saat güneş yağmur ve dondan korunmalıdır.
• Reaksiyon süreleri ortam ve zemin sıcaklıklarından etkilenir. Reaksiyon süreleri sıcak ortamda kısalır,
soğuk ortamlarda uzar.
• Soğuk ortamlarda sıcak karışım suyu kullanılmalıdır.
• Sıcak ortamlarda ise buzlu karışım suyu kullanılmalıdır.
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Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Malzeme Yapısı 

Görünüm 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Uygulama Bilgileri 

Uygulama Süresi 

• Ürünün uygulanması esnasında iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbiseleri giyilmeli ve uygun
gözlük ve maske kullanılmalıdır.
• Uygulamadan sonra direk güneş ışığı, şiddetli rüzgar, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur ve
don gibi olumsuz hava koşullarına karşı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün
sertleştikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir.

Beyaz / Granül

Beyaz

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

12 kg kraft torba 

Min . 30 dakika 

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı (+5°C) - (+35°C) 

Dane Boyutu 1,5 mm 

Uygulama Kalınlığı Her bir katta 1 - 2 cm 

Performans Bilgileri 

Basınç Dayanımı (TS EN 1015-11)  

Bağ Dayanımı (TS EN 1015-12) > 0,30 N/mm² (FP:B) 

Kapiler Su Emme (TS EN 1015-18)  W1, <0,40 kg/m² min

Buhar Difizyonu (TS EN 1015-19) <15 μ (5-6)

Isı İletkenlik (EN 1745) 0,18(p:%50 λ10 kuru) W/m.k (çizelge A.12)

Harç Yoğunluğu (kg/lt) 1,17

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

CSII,(1,5-5,0 N/mm2) 

Kuru Yığın Yoğunluğu ( TS EN 1015-10) 800 ±100 kg/m3

Yangına Tepki (TS EN 13501-1) A1 

Ürün Tanımı Hafif kaba / ince sıva harcı (LW)

Gülbahar Uylukçuoğlu
Yapışkan Not
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