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yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk 

Raf Ömrü 

Ambalaj 

Uygulama Bilgileri 

Sarfiyat 

Uygulama Sıcaklığı 

Temizlenebilme Süresi 

Performans Bilgileri 

Eğilme Dayanımı 

Basınç Dayanımı 

• Derz kesme işlemi mümkün olan en kısa sürede, uygulamadan sonraki gün yapılmalıdır. 3 günden 
sonra kesilirse beton mukavemetine erişeceği için kesim işlemi yapmak zorlaşacak ve beton 
çatlakları da yüzeyde görülecektir. 

• T EKNOSER 300 SC uygulaması için beton anaları, tepsi perdahlar, özel uygulamalar için serpme ve 
mastarlama ekipmanları, poliüretan mastik tabancası gereklidir. 

• Yüzey sertleştiriciler için uygulama zamanı betonun yerleşmesini etkileyen her değişkenden
etkilenir ve bu nedenle aslında hakim şartlara göre değişiklik gösterir.

• Otomatik püskürtücü ve laser screed serpici ile mekanik uygulamada, yüzey sertleştiricinin
ıslanmasına izin vermek için serpme işlemi beton yayılmasından hemen sonra başlayabilir.

• Mala ile sıkıştırmaya helikopter malaların ağırlığı beton tarafından karşılandığında başlanabilir.
• Elle uygulamada, yüzey sertleştirici 3-5 mm den daha fazla parmak izi bırakmadığı süreden

sonra serpilmelidir.
• Periyodik olarak durum ve beton gelişiminin kontrol edilmesi, uygulamanın aşamaları ve sırası

hakkında doğru karar verilmesini sağlar.
• Yüzey sertleştirici uygulaması çok rüzgarlı veya kuru koşullarda yapılmamalıdır.
• Çimentosunun bir kısmı uçucu kül ile yer değiştirilen betonlar daha yapışkan ve işlenebilirliği

düşük olduklarından kullanılmamalıdır.
• Su ve çimento içeriği gibi beton özelliklerindeki değişiklikler hafif renk farklılıklarına neden

olabilir.
• Yüzey sertleştiriciler uygulanan betonun doğal çeşitliliklerine bağlı olarak renk farkı oluşturabilir.
• Renk tutarlılığını ve devamını sağlamak için zemin yerleştirme işlemi mümkün olduğunca temiz

ve çevreden korunarak yapılmalıdır.
• Kuruma işlemi süresince renk farklılıkları oluşması normaldir ve beklenen bir durumdur. Her işlem

düzgün bir TEKNOSER 300 SC uygulaması sağlamalıdır. 
• Doğru zamanlama ve perdahlama teknikleri zorunludur. 
• Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden, ekipmanlar su ile, eller temiz ılık su ve sabun

ile yıkanmalıdır.

Gri, Kırmızı ve Yeşil 

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay 

25 Kg Kraft Torba 

5-8 kg/m2 

(+5°C )  -(+30°C) 

4 saat(+ 20°c) 

2: 9 N/mm2 

2: 70 N/mm2 

Aşınma Dayanımı (Taber metoduna göre) :S 2,0 gr (H22, 1000 gr, 1000 devir) 

Yangına Direnç A1 

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin, 28 gün sonraki 
performansı için geçerli olan ve Tekno Yapı Kimyasalları Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 
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