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Teknoser Lityum

Mineral Yuzeyler icin Kapiler Etkili
Su Bazlh Sivi Yluzey Sertlestirici

Uriin Tanimi

TEKNOSER LITYUM dusuk viskoziteli lityum silikat esasli sivi ylizey sertlestiricidir.

Kullanim Alanlari

TEKNOSER LITYUM ¢imento bazll tim ylzeylerin kalici olarak sertlestiriimesi amaciyla kullanilir, érnegin:
e Uretim alanlari,

e Depolama alanlari,

e Soguk depo alanlari,

e Acik ve kapall otopark zeminleri,

e Ucak hangarlari, helikopter pistleri,

® Rihtimlar

Ozellikleri ve
Avantajlan

TEKNOSER LITYUM beton veya sap yuzeyin igine derin bir sekilde girer ve gdzeneklerde ¢dzilemeyen
kristaller olusturur. TEKNOSER LITYUM uygulanan ylzeylerde;
e Su emme 6zelligi azalr.

e Sertlik zamanla artar ve sUrekli kalr,

e Slrtinme dayanimi strekli artar,

e Kesin tozumazlik saglanrr,

e Parlaklik ve canli renk olusur,

e Catlamalar 6nlenir,

e Asinma onlenir,

e Donma sonucu olasan zararlar engellenir,

e Su buharini gegirir.

e Bagka bir zemin kaplamasina gerek kalmaz.

Uygulama Talimatlan

TEKNOSER LITYUM uygulanacak ylizeyler kuru veya mat nemli, sert, saglam olmalidir, su birikintisi
olmamalidir. Toz, siva artigl, yag, lastik izi, boya artiklari gibi ayirici ve aderansi engelleyici unsurlardan arindiriimis
olmalidir. Kimyasal bir islem (buhar bariyeri) uygulanmamis olmalidir. Taze betonun yizey hazirligina intiyacr yoktur.
Uzerine basilabilir durumda olmasi ve (izerinde su tabakasi olmamasi gereki. TEKNOSER LITYUM
uygulamasindan &nce buhar bariyeri tatbik edilemez. TEKNOSER LITYUM uygulanacak yiizey durumuna uygun
olan bir ydntemle (6rnegin stiplrge, elektrikli stiplrge, firca, basingli su vb.) temizlenmelidir.

Ayrica yuzeyin asagida belirtilen zelliklere uygun olmasi gerekir:

e Beton kalitesi: en az C 20/25

e Sap kalitesi: en az EN 13813 CT-C25-F4

Uygulama Metodu /Ekipmanlar: TEKNOSER LITYUM taze beton veya sapa plskUrtme sistemiyle uygulanir.
TEKNOSER LITYUM ylzeye esit miktarda tek katta ve gdzenekleri dolduracak sekilde uygulanir. Plskurtilen
malzeme, ince Killi bir firga stplrge veya lastik bir mala ile ylzeye esit bir sekilde dagtilir. Yizeyde birikinti
olusmamasina dikkat edilmelidir. Uygulanan malzeme kurumaya birakilir.
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Uygulama Notlari / e Yiksek isilarda uygulama sirasinda zeminin tamamiyla suya doyurulmasi gereklidir. Zemin nemli
Sinirlamalar iken TEKNOSER LITYUM uygulamasi yapilmali, ancak su birikintileri olmamalidir.

e TEKNOSER LITYUM donmus, kirli veya islak ylzeylere uygulanamaz.

e Zeminin farkl emme dereceleri nedeniyle az miktarda renk farkliliklari olusabilir.

° Asitli temizlik malzemeleri kullanilmamalidir.

® Ylzeyin muntazaman temizlenmesi parlakhigini arttirir.

® Hemen parlaklik yizeyin cilalanmasi ile saglanir.

e Sarfiyat uygulama yUzeyinin pUrtzIGlugu ve emiciligine bagl olarak degismektedir. Uygulamada

kullanilan arag ve gerecler kullanimdan hemen sonra suyla yikanmalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Kimyasal Yapi Lityum Silikat
Gorlnim Seffaf sivi
Raf Omril 2yl
Ambalaj 30 kg bidon
Yogdunluk 1,10 (g/cm?) (EN ISO 2811-1)
Sarfiyat 1 litre ile 6-20 m?2 aras| ylizey kaplanir
Uygulama Sicakligi +2°C - +38°C
Tam Kirlenme S(resi 4 - 6 saat
Sertlesme Suresi 7 gln

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gore elde edilen bitmis Urdnlerin, 28 glin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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