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TeknoserbaskıDuvarLW 

Duvar Dekoratif Kaplama Sistemi 

Ürün Tanımı Aşınmaya ve tozumaya dayanıklı, kullanıma hazır, gri renkli hafif duvar baskı beton kaplama harcıdır. 

Kullanım Alanları • İç ve dış mekanlar,
• Estetik beton uygulamaları gerektiren alanlarda,
• Alış-veriş merkezleri ve fuar alanları .
• Yapay şelale, kaya vb .  imalatında,
• Eski sıva yada hiç sıva yapılmamış duvar ,tuğla, taş, veya hazır paneller üzerine

Özellikleri ve • Hemen hemen tüm yüzeylere sorunsuzca uygulanabilir.

Avantajları • İleri düzey renklendirme teknikleri ile son derece doğal görüntüler elde edilir.
• Hafif, izolasyon özellikli ve nefes alabilen bir üründür.
• Plastik kıvamlıdır, kolay ve detaylı desen vermeye müsaittir
• İç ve dış cephe uygulamalarına uygundur.
• Ön hazırlık çok azdır veya hiç yoktur. 
• Hızlıdır, limitsiz renk ve ebatta taş veya tuğla uygulamasını aynı günde gerçekleştirebilirsiniz.
• Aynı anda hem uygulamayı yapar hemde desenleri oluşturursunuz.
• Nakliye maliyeti çok düşüktür.

Uygulama Talimatları Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri yapışmayı engelleyici 
maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyler düzgün olmalıdır, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. Sıcak 
havalarda uygulama öncesi astar olarak TEKNOLATEX 400 tatbik edilmesi tavsiye edilir. Uygulama yüzeyi emici 
değil de parlak bir yüzey ise astar olarak TEKNOLATEX 300 tercih edilmelidir. 
TEKNOSER BASKI DUVAR LW temiz ve soğuk su içerisine yavaş yavaş ilave edilerek karışım topaksız hale gelene 
kadar düşük hızlı bir karıştırıcı ile yaklaşık 3 dakika karıştırılır. Karıştırılan harç 5 dakika dinlendirilir ve tekrar karıştırılır. 
Gerekli su miktarı hava şartlarına göre ayarlanmalıdır. 22 kg TEKNOSER BASKI DUVAR LW, 6-7 litre su ile 
karıştırıldıktan sonra duvara tatbik edilir. Hazırlanan karışım hava şartlarına da bağlı olarak 2 saat içerisinde 
tüketilmelidir. Kalıp baskısı için uygun kalınlıktaki harç yüzeye kabaca aynı seviye de uygulanmış olmalıdır. Baskı 
kalıplarına uygun kalıp ayırıcı uygulandıktan sonra ek yerlerine dikkat edilerek duvar yüzeylerine bastırılarak yerleştirilir. 
Uygun basınç işlemi yapıldıktan sonra kalıplar yüzeyden dikkatlice çıkarılır. Yüzeyde varsa basit hatalar mala yardımıyla 
düzeltilmelidir. 



Farklı renkler elde etmek için TEKNOSER BASKI ürünü ile birebir oranında karıștırılıp uygulanabilir.
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