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Kuvars agrega ve diğer katkı maddelerinden oluşan, aşınmaya ve tozumaya dayanıklı, taze beton 
üzerine monolitik olarak kullanılan, kullanıma hazır, baskı beton yüzey sertleştiricisidir. 

• İç ve dış mekanlar, 
• Otopark, garaj ve rampalarında,
• Dekoratif görünüm istenen yerlerde,
• Hangarlar ve mekanik atölyelerde,
• Yeraltı geçitleri, metro istasyonlarında,
• Kaldırımlarda, fuar alanlarında ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alışveriş merkezlerinde,
• Aşınma direnci istenen mahallerde uygulanır.

• Taze beton üzerine elle veya makine ile serpilerek kullanılır.
• Tozumaya karşı direnç sağlar. 
• Aşınmaya karşı daha dayanıklıdır.
• Darbelere karşı daha dayanıklıdır.
• Betonun geçirimsizliğini arttırır.
• Estetik, renkli ve dekoratif bir yüzey oluşturur.
• Beton yüzeyinde düşük su/ çimento oranı sayesinde yüksek mukavemetler oluşur.
• Uygulanan sertleştirici beton yapının bir parçası olur.
• Betonda donma-çözülme sonucunda ortaya çıkan pullanmaya direnç gösterir.

TEKNOSER BASKI uygulamadan önce zeminin hazır hale gelmesi çok önemlidir. Aksi takdirde betonda çatlamalar 
oluşacaktır. Uygulanacak olan zemin toprak ise; Çok iyi sıkıştırma yapılmalıdır. Bunun için zemin silindirler ile 
sıkıştırıldıktan sonra ararözler ile ıslatıp üzerinden tekrar silindir ile geçilmelidir. Yüzey sertleştirici yapılabilir olmasını 
kontrol etmek amacıyla tabaka testi gibi zemin deneyleri yapılmalıdır. Zemin iyi sıkışana kadar bu işlemler 
tekrarlanmalıdır. Beton öz suyunu kaybetmesin ve çatlamalar oluşmasın diye toprak yüzeye sera naylonu serilir. 
Mevcut beton üzerine şap betonu dökülerek TEKNOSER BASKI zemin sertleştirici uygulanacaksa, beton yüzeyi 
temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer veya monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Uygulamaya 
başlamadan önce projeye göre planlama yapılarak, analar kare şeklinde teşkil edilmeli, çatlak kontrol derzleri 
belirlenmeli ve şap dökümü bu esaslara göre yapılmalıdır. Eğer analar teşkil edilirken kutu profiller kullanılacaksa, 
sabitlemede kullanılan harç, şap dökülürken sökülmelidir. Şap betonunun kenarlarının düzgün çıkması için ano 
kalıpları her uygulamadan önce temizlenmeli ve TEKNOİL kalıp ayırıcı kullanılmalıdır. Şap betonu dökülürken 
kullanılan ano kalıpları, dizayn edilen şap yüksekliğinde olmalıdır. Kullanılacak kalıpların, lamba zıvanalı bir yapıya 
sahip olması, yük altındaki betonun soğuk derz kesitlerinden çökerek ayrılmasını engelleyecektir. 
Baskı beton uygulaması yapılacak zemin etrafındaki duvar, perde beton gibi yerlere min. 2 cm kalınlığında, ısı yalıtım 
levhası konur. Ortadaki kolon, asansör perdeleri, perdeler etrafına da min. 2 cm ısı yalıtım levhaları uygulanır. 
Bu sayede şap betonunun çalışmasına izin verecek bir boşluk oluşturulmuş olur. Buda şapın çatlamadan serbestçe 
genleşip büzülmesine imkan verilir. Uygulamanın tamamlanmasından sonra bırakılan boşluklar TEKNOPOLİDERZ 1 K 
veya 2K ile doldurulmalıdır. 
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