
Teknos�l H

 Yapısal Taș Güçlendirici 

Silikat esaslı, yapı elemanlarının yüzeylerine emprenye edilerek güçlendirilmesini sağlayan, 
emprenye malzemsidir 

 
Dıș cephe kaplamalarında,
Düșey yüzeylerde,
Doğal taș, sıva veya fresklerde
Tuğla veya pișirilmiș topraklarda kullanılır

Kullanım 
Alanları

 Yüksek penetrasyon özelliğine sahip, emprenye malzemesidir.
Tek bileșenlidir, uygulaması kolaydır,
Mükemmel kurumaya sahiptir,
Kir tutmaya engel olur
Mineral esaslı bağlayıcılığı vardır
Yağmur suyu ve aside dayanıklıdır
Açık gözenek yapısı sayesinde, su buharı geçirimlidir ve binanın nefes almasına engel olmaz.

İlk kat uygulamalarında maksimum penetrasyon için kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya 
püskürtme makinesi ile uygulanmalıdır. Yaklașık 4 saat sonra ikinci kat uygulamaya geçilmelidir. 
Maksimum koruma sağlamak için, çok gözenekli yüzeylerde bir kat daha fazla uygulanması 
gerekli olabilir. 

Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleșmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Ürün 
sertleștikten sonra mekanik yöntemler ile temizlenmelidir. 

Uygulamadan sonra direk güneș ıșığı, șiddetli rüzgâr, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri) yağmur 
ve don gibi olumsuz hava koșullarına karșı korunmalıdır. Ürün tam kürünü alıp sertleșmeden, eller 
su ve deterjan ile temizlenmelidir. 

 Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi benzeri 
yapıșmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Yüzeyde ayrıșma (segregasyon) 
var ise bozuk ve gevșek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama yapılacak zemin 
veya duvarda çatlak, oyuk var ise uygun TEKNOREP tamir harçları ile tamir edilmelidir. TEKNOSİL 
H uygulamasına 3-4 gün sonra geçilmelidir. Kullanıma hazırdır.. TEKNOSİL H uygulanacak yüzey 
kuru olmalıdır. 

İș güvenlik önlemlerine uyunuz. Ürünü kullanırken eldiven, maske, gözlük kullanınız.
Cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Aksi halde doktora bașvurunuz.
PVC ve metal yüzeylere uygulamayınız.
Karıșım içerisine yabancı maddeler ilave etmeyiniz.

Uygulama Notları/
Sınırlamalar



Görünüm

Raf Ömrü

Servis Sıcaklığı

Yoğunluk (kg/lt)

Ambalaj

Genel Bilgiler

Kuruma Süresi

Sarfiyat

Berrak

10 lt Teneke

0,02 - 0,05 kg/m²

0,95±0,05

(-25ºC) - (+80ºC)

45-60 dk

12 ay
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