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TEKNO 
yapı kimyasalları 

Teknosteel
Tek Bileşenli, Su Bazlı, Şeffaf, Poliüretan
Esaslı, UV Dayanımlı Su Yalıtım Malzemesi

Ürün Tanımı 

Kullanım Alanları 

Özellikleri ve 
Avantajları 

Uygulama Talimatları 

Uygulama Notları / 
Sınırlamalar 

Su Bazlı, yüksek performanslı, özel polimerlerle modifiye edilmiş tek bileşenli, şeffaf, UV dayanımlı, 
kullanıma hazır, poliüretan su yalıtım ve kaplama malzemesidir.

• Teras, çatı ve balkonlarda,
• Seramik ve fayans yüzeylerde,
• Beton yapılarda suya ve korozyona karşı,
• Bina dış cephelerinde,
• Alimünyum ve sac türü uygulamalarda suya karşı güvenle kullanılır.

• Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
• UV direnci yüksektir.
• Parlak yüzeylerde ( metal, sac, seramik vb ) dahi mükemmel yapışma sağlar
• Düşük sıcaklıklarda bile elastikiyetini korur.
• Rulo ile kolayca uygulanır.
• Zor yüzeylerde bile mükemmel aderans özelliğine sahiptir.
• Eksiz uygulanabilir.
• Birikinti suya dayanıklıdır.
• Dona karşı yüksek dirence sahiptir.
• -30°C/+80°C ‘de özelliğini korur.

Yüzey Kalitesi: Yüzeyler temiz, düzgün, sağlam, her türlü toz, yağ, kir, pas, kalıp yağı, deterjan gibi 
benzeri yapışmayı engelleyici maddelerden ve atıklardan arındırılmalıdır. Betonda ayrışma 
(segregasyon) var ise bozuk ve gevşek parçalar atılmalı, zayıf parçalar çıkartılmalıdır. Uygulama 
yapılacak zemin veya duvarda çatlak, oyuk var ise tamir edilmelidir. TEKNOSTEEL uygulamasına 
3-4 gün sonra geçilmelidir.
Yüzey Hazırlığı: Tüm gider etrafı ve oluklar, süzgeçler pah bantları kullanılarak yalıtılmalıdır.
Yalıtım yapılacak yüzeyin kuru olması gereklidir. Su birikintisi, göllenme var ise uzaklaştırılmalıdır. 
Karıştırma: Ürün Kullanıma hazırdır, direk rulo ile uygulama yapılabilir.
Uygulamaya hazır ürün, rulo ile yüzeye tatbik edilir. Katlar arasındaki bekleme süresi 1 saattir. İlk katın 
uygulanmasından sonra elle yapılan kontrolde parmaklarda bir iz kalmadığı zamanda diğer katlara 
geçilebilir. Uygulama 2 kat halinde yapılmalıdır.
Sarfiyat: Yüzey durumuna, işçiliğe bağlı olarak 0,30-0,50 kg / m²
Temizlik: Ürün tam kürünü alıp sertleşmeden, eller su ve deterjan ile temizlenmelidir.

• Yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
• İki kat halinde uygulanmalıdır.
• Yağmur altında uygulanmamalıdır.
• Ürün su ile seyreltilmemelidir.
• Yeni uygulanmış malzeme sertleşmesini tamamlayıncaya kadar yağmur vb. hava koşullarına karşı 
korunmalıdır. 



TEKNO 
www.teknoyapi.com.tr 

yapı kimyasalları 

Teknik Bilgi 

Genel Bilgiler 

Renk

Yoğunluk (kg/lt)

Üzerinde Yürünebilme

Ambalaj 

Çekme Dayanımı

Beyazımsı Şeffaf

1,03 ± 0,03

(+) 23°C de 16-24 saat

1 - 5 kg‘lık Plastik Bidon

>25  N / mm²  ( 7 Gün ) DIN 53504

Kopma Uzaması > % 250 ( 7 Gün ) DIN 53504

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığında ve %50 rölatif hava nemi oranına göre elde edilen bitmiş ürünlerin Tekno Yapı Kimyasalları 
Laboratuvar çalışmasında elde edilen yaklaşık değerlerdir. 

Depolama Koșulları / Raf Ömrü Açılmamış ve zarar görmemiş orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.   

Tam Kürlenme 7 gün
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