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EPOKSİ SELFLEVELLING UYGULAMA PROSEDÜRÜ: 
 
 Zeminde gerekli temizliğin yapılması  
 Bozuk yerlerin Teknobond 200 ile doldurulması.  
 Düzgün hazırlanmış yüzeye aderansı sağlayan Teknobond 300  sürülmesi.(150 gr/m2) 
 Teknobond 300  ün içine özel dolgu girilip zeminin çelik mala yardımı ile kaplanması (Sıyırma 
çekilmesi). (Teknobond 300 500 gr/m2+ ince kum 300 gr/m2  ) 
 Sıyırma çekilmiş yüzeyin kumlanması (ince kum 1000 gr/m2) 
  (Teknobond 300 500 gr/m2+ ince kum 300 gr/m2  ) 
 Teknobond 300 ün içine istenilen renkte özel dolgu girilip sıyırma çekilmesi. (Teknobond 300 
500 gr/m2+ ince kum 300 gr)(Gerekirse ikinci kat sıyırma yapılmalıdır) 
  3 komponentli 2 mm kalınlıkta Teknobond 500 ün  dökülüp tarakla düzeltilip kirpi rulo ile 
taranması   (1500 gr/m2)    
 
Uygulama kalınlığı: 2,5 mm-3,0 mm arasıdır. 
 
 
SÜPÜRGELİK UYGULAMASI 
 
 Yüzeyde gerekli temizliğin yapılması  
 Aderansı sağlamak için Teknobond 300 epoksi astar malzemesinin yüzeye sürülmesi 
 5 cm yüksekliğinde (düşeyde), 5 cm genişliğinde (yatayda) ‘’Balıksırtı’’ oluşturulacak şekilde 
epoksi mortar olarak hazırlanan, Teknobond 300+Silis dolgusu karışımından oluşan malzeme ile 
süpürgelik yapılması 
 Son kat olarak zemine uygun Teknobond 600 rengi ile  süpürgeliklerin boyanması 
 
 
                  
                   
 
 
 
 
 
 


