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Teknoizofix

Isi Yalitim Levha Yapistiricisi

& TS 13566

Bayindirlik Poz No: 04.480

Uriin Tanimi

Cimento esasli, polimer katkili, 1si yalitim levhalarini (EPS, XPS, tas yinu vb.) beton, tugla, gaz beton
gibi ytzeylere yapistirmak igin kullanilan yapistirma harcidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas UstU uygulamalarda,

° Her tUrld mineral ylzey Uzerinde,

e |c ve dis mekénlarda, brit beton, tugla, gaz beton Uzerine Isi yaltim levhasini yapistirmak icin
kullanilir.

e Mantolama disindaki uygulamalarda da genel yapistirici olarak kullanilabilir.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrlU iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.
e Uzun dmarltdur.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

e Yanici degildir.

Uygulama Talimatlari

Yuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dUzgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagdi, deterjan gibi
benzeri yapismay engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. Ylzeyler dizgin olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartiimaldir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclar ile tamir edilmelidir.

Yiizey Hazirigi: Uygulanacak zemin &nceden hafif rutubetlendiriimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Zeminde bozukluklar ¢cok fazla ise ayrica énceden ince veya kaba siva yapiimalidir.

Uygulama Metodu

Cergeve Yoéntemi: Isi yalitim levhasinin tim kenarlarna, gerceve seklinde mala yardimi ile
TEKNOIZOFIX uygulanir. Ayrica levhanin tam ortasinin 10’ar cm sag ve sol yanlarina iki adet ébek
seklinde TEKNOIZOFIX yapistirma harci mala ¢bek olacak sekilde konur.

Bu yontem genellikle diizglin olmayan veya eski bina duvarlarinda uygulanir. Ylzey ¢ok bozuksa isi
yalitim plakasi sekli bozulacak sekilde yapistirimaya zorlanmamalidir. Bu durumda TEKNOIZOFIX
prizini alirken isi yalitim plakasi eski haline gelmeye calisirsa tek yonlt yapisma zafiyetleri gorulebilir.
Taraklama Yéntemi: Isi yalitim levhasi bina ylzeyine digli mala yardimiyla uygulanir. Bu yéntem
genellikle cok dizgun ylzeylerde uygulanir. Bozuk ylzeylerde uygulandiginda yapisma zafiyetleri
gorulebilir.

|ZODER'de sadece bu iki yontemi 6nermektedir. Cerceve yapmadan sadece 6bekler yapmak dogru
bir uygulama yoéntemi degildir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Cam mozaik, seramik, Boyall, eski ve tozlu ylzeylere yapilacak uygulamalarda 6zel dnlemler
alinmalidir;

- Cam mozaik ve seramik gibi parlak ylzeyler TEKNOLATEX 300 astar ile astarlanmalidir.

- Boyali eski yUzeyler gentiklenmeli veya astarlanmalidir.

- Tozumanin ¢ok oldugu zayif yluzeylerde su jeti ile yikama veya astarlama yapiimalidir.
e Briket veya brit beton yUzeylere kaba siva yapiimadan TEKNOIZOFIX uygulamasina gecilmemelidir.

81




TEKNO

www.teknoyapi.com.tr

yapl kimyasallari

» Ur(in cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de sUrUlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidr.

e +5°C ‘nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya isl yalitim plakalar serilerek trtinin dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek Urdnin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindinimig, temiz bir kap igerisine normal cevre
sicakligindan alinan 5,5 — 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNOIZOFIX, bosaltilir. Diistik devirli bir kanstirici ile topaksiz ve homojen bir gériiniim
elde edilinceye kadar karistiriir. Karnigim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistinimalidir.

e iscilige, ylzey dizginligine ve kullanilacak olan isi yaliim levha tipine gére iki farkl tirde yapistirma
yontemi vardir.

e | evha yUzeye yapistinldiktan sonra hava sicakligina bagl olarak 24-48 saat icerisinde dubelleme
islemine gegilebilir.

e Uygulamadan sonra direk glines 1sig, siddetli rlzgar, ylksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karst korunmalidir. Uriin tam kiiriinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorindm Gri
Raf Omrii Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

55 - 6,51tsu/25kgtoz

Kap Omrii 4 saat
Kullanima Alma Suresi 2-3 gln
Uygulama Kalinligi Maks. 8 mm

Dibel atma siresi

En az 24 saat sonra

Performans Bilgileri

Alt Tabakaya Yapisma Mukavemeti (EN 1015-12)

~0,9 N/mm?2

Polistren Yapisma Mukavemeti (EN 13494)

~0,12 N/mm?

Tehlikeli Maddeler (EN 12004)

Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki

Al

82




TEKNO

yap! kimyasallari

www.teknoyapi.com.tr

Sarfiyat Tablosu
Teknoizofix Polistren levha icin Tas yiinii levha icin Karisim Suyu Miktari
1m? Toz Sarfiyat 1m? Toz Sarfiyat (litre)
25 kg kraft torba 4-45Kkg 5,56-6,5kg 55-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis GrUnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknoizosiva

Isi Yalitim Levha Sivasi

& TS 13687

Bayindirlik Poz No: 04.481

Uriin Tanimi

ic ve dis mekanlarda polistren esasli ve tas yiinil levhalar gibi 1si ve ses yalitim malzemelerinin (izerine
siva yaplimasinda kullanilan, file uygulamasiyla ylzeyin mukavemetini arttiran, ¢cimento esasl, elyaf
takviyeli &zel bir sivadir.

Kullanim Alanlan

e Dis cephe IsI yalitim sisteminde, 1si yalitim levhasinin Gzerinin sivanmasinda,

¢ i ve dis mekanlarda, beton, gaz beton, asmolen képiigu Uizerine siva yapmak igin kullanilr.
e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her tUrll betonarme mihendislik yapisinda kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlar

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

® Dis hava sartlarina uzun sureli dayanikliigi higrotermik duvar testleri ile kanitlanmistir.

e icerisindeki polimer katkilar sayesinde esneme dzelligine sahiptir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir..

e Yanicl degildir.

e Uzerine direk boya uygulanabilir.

e Yapisindaki elyaf fiberleri sayesinde sicaklik farkliiklarindan dogan geriimeleri ve titresimleri absorbe
eder, catlama riskini en aza indirir.

Uygulama Talimatlan
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Yiizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgin, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeyler dizgin olmalidir,
zaylf pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda c¢atlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir edilmelidir.

Yiizey Hazirhgr: Isi yalitim levhalari arasinda kalan bosluklar yine bu levhalardan kesilecek kigtk
pargalarla doldurulmalidir.

Siva uygulamasindan 6énce matkap ucuna takili bir pang vasitasiyla, levha lzerinde dibel gelecek
yerler acilir. DUbeller cakilir. Beton, tugla, gaz beton, 1si yalitim levhasinin kalinligina bagl olarak dubel
secimi yapiimalidir. 1 m? alan igin en az 6 adet dibel atiimalidir. Kat yiksekligi arttikga diibel sayisi da
arttirimalidir. Dibellerin dizgun bir sekilde agiimasi, uygulamanin kalitesini arttirmaktadir.

Dubellerin genis yuvarlak tarafi (bas kismi) levha dizleminden, fazla disarida kalir veya fazla iceride
kalirsa, uygulama yagmur aldiktan sonra veya gtines isinlarinin gelmesiyle kétu bir gériintl meydana
gelir. DUbellerin geldigi yerler belli olur.

Dibelleme islemi bittikten sonra TEKNOIZOSIVA uygulamasina gegilir. Yapismayi engelleyici her tiirlii
maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisine normal gevre sicakligindan alinan 6 — 7 It temiz, berrak
su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg torbada olan TEKNOIZOSIVA bosaltilir. Diisiik devirli
bir kanstiric ile topaksiz ve homojen bir gérinim elde edilinceye kadar karistirilir.  Karisim suresi
minimum 5 dk olmalidir. iglem sonunda elde edilen har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale
gelinceye kadar karistirimalidir.

TEKNOIZOSIVA diibel iglemi bitmis isi yalitim levhalannin izerine 10x10 mm’lik tarakli gelik mala ile
4 mm kalinliginda isi yalitim levhalarinin tizerine uygulanir. Alkali dayanimli donati filesi (160 gr/m? )
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10 cm Ust Uste bindirilerek mala ile siva kurumadan dis cepheye yakin olacak sekilde 1-1,5 mm
bastirlir ve siva ylzeyi duzeltilir. Kapl, pencere gibi ani kesit degisimi olan yerlerde ayrica siva filesi
takviyesi ve TEKNOIZOSIVA uygulamas yapiimalidir. Yapi kenarlarinin diizgiin ¢ikmasi iin yapilan,
profil uygulamalarinda, fileli kdse profili tercih edilmelisi tavsiye edilir. Uygulama veya kuruma esnasinda
cevre sicakligi ve ylzey sicakligi en az +5 °C, en ¢ok +30 °C arasinda olmalidir.

Uygulama Notlarn /
Sinirlamalar

* TEKNOIZOSIVA direk giines 1s1g1 alan yerlerde, yagmurda ve kuvvetli riizgarda uygulanmamalidir.

e Uriin prizini alana kadar dondan korunmalidir. Yapilan uygulama tam kuruma stiresi tamamlanincaya
kadar yagmur veya cesitli sebeplere bagli islanmaya karsi korunmalidir.

e Cevre ve ylzey sicakiginin +25 °C’nin Uzerine ¢cikmasl durumunda ani su kaybini énlemek ve
sivanin saglikli priz almasini saglamak igin ylzey belirli araliklarla spreyleme yéntemi ile (tazyiksiz su
ile) nemlendiriimelidir.

e Siva Harci uygulamasindan sonra ylzey asiri ¢ig, nem ve yagis aimadan kaplanmalidr.

e Yaz aylari i¢in uygulamadan 1 gun sonra, kis aylari i¢in uygulamadan 2 gun sonra dekoratif siva
uygulamasina gegilehbilir.

* Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullanimalidrr. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de sirdlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvuruimaldir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Tas yunuU levha Uzerine yapilacak uygulamalarda tas yinU levhanin kuru ve yeterli dayanimlara sahip
oldugundan emin olunmalidr.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Gri
Raf Omri Aglimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+30°C)

Karisim Orani

6-7 ltsu/25kgtoz

Kap Omrii

3 saat

Har¢ Yogunlugu

~1,60 kg/lt

Performans Bilgileri

Isi Yalitim Levhasina Yapisma Mukavemeti (TS EN 13494) > 0,08 N/mm?2

Esneklik

YUksek

Tiketim

Polistren levha Uzerine : 4,1 - 4,6 kg/m?
Tasylnt levha tizerine : 5,2 - 6,3 kg/m?

Yangina Tepki

Al

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknodeko

Mineral, Dekoratif Siva

& TS 7847

Bayindirlik Poz No: 04.476/D

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili ve su itici 6zelligine sahip, binalarin dis duvar ve isi
yalitim sistem sivasinin Uzerinde kullanilan son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her tlrll mineral ylzey Uzerinde,

e Dis cephe IsI yalitim sistemlerinin Ustinde dekoratif kaplama olarak,

e ic ve dis mekanlarda, brit beton tizerinde dekoratif kaplama olarak kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlari

e Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

* Dis hava sartlarina dayanikl ve su iticidir. Rutubet birikimini dnler.
e Yizey hatalarini giderir.

e Uzun 6mUrladr, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif gorintt olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki celik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

o Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dlzgtn, saglam, her tirld toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan anndinimalidir. Ytzeyler dizgin olmalidir,
zayif pargalar cikartimalidir. Uygulama yapllacak zemin veya duvarda cgatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harglari ile tamir ediimelidir.

Yizey Hazirigi: Sicak havalarda uygulama 6ncesi dekoratif siva astari olarak TEKNOLATEX 400
tatbik edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karngim topaksiz hale gelene
kadar dustk hizli bir kanistinic ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Karistinlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar karistinilir. Eger gerekli ise kangimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktari hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle karistirilirken Grtin icindeki taneciklerin agsinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti harg kansimiicin esit su miktar kullaniimalidir. Aksi taktirde ylzeyde desen ve ton
farkliliklar olusabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat igerisinde tiketilmelidir.

Hazirlanan homojen karisim ¢elik mala ile dizguin bir sekilde yUzeye surllir ve Urtndeki tanecik
kalinlginda bir tabaka elde etmek icin fazla malzeme ylzeyden temizlenir. TEKNODEKO uygulama
ylizeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en ¢ok 10 dakika igerisinde desen verimelidir. ince tane
dokuyu elde etmek icin plastik veya politiretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle desen verilir. Desen
verilirken mala ylzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ylzeyde ayni sarj numarali Grtinler kullanilimalidir. Genis
alanl ylzeylerde bindirme olmamasi igin uygulama esnasinda yeterli sayida insan ¢alistinimasina,
malzemenin ara verimeden ve derz bitislerine ya da detay koselerine gelinceye kadar kesintisiz
sUrdlmesine 6zen gdsteriimelidir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullaniimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullanimalidir.

e Gerek TEKNODEKO’nun kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak icin, gerekse gesitli
nedenlerden dolayr ton farki olusan uygulamalari engellemek icin tim tim kaplama yUzeyi 2 kat
boyanmalidir.

» Boya sarfiyati desene gore degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. ihtiyaca
gbre malzeme alinmalidir.

» Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baslamadan dnce ele koruyucu krem de surdlebilir. Harcin gozle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yilkanmali ve doktora basvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali
veya isl yalitim plakalari serilerek Urintn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +30°C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek Grtintin ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

® Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her turli maddeden arnndirimig, temiz bir kap igerisine normal cevre
sicakligindan alinan 6,0 — 6,5 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 25 kg torbada
olan TEKNODEKO bosaltilir. Distik devirli bir kanstiric ile topaksiz ve homojen bir gérinim elde
edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen harg 3
dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistiiimalidir.

e Hazirlanan karisim ¢elik mala ile diizgiin bir sekilde ylzeye uygulanir. TEKNODEKO yUzeye homojen
bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diiz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen veriimelidir.
Desen verilirken plastik mala ylzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1s1g1 altinda, sert rlzgarda, sis, ytksek bagdil nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar gesitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogun glines isigina karsi korunmaya alinmalidir.

* TEKNODEKO istenirse (izeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi icin uygulamadan
sonra normal sartlar altinda 7 gin beklenmesi onerilir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniliz sertlesmeden ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omri Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+56°C) - (+35°C)

Karisim Orani

6-6,5Itsu/25kgtoz

Uygulama Kalinlig <2mm

Performans Bilgileri

Tane Bulyuklugu Sinif S4

Su Buhari Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Darbe mukavemeti (EN 13497) > 2 joule

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,60 2,4-28 6-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki

performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknodeko Ince

ince Mineral, Dekoratif Siva

Bayindirlik Poz No: 04.476/D

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkili olup, su itici 6zelligine sahip, binalarin dis duvar ve
1sI yalitim sistem sivasinin Uzerinde kullanilan, ince desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas UstU uygulamalarda,

e Her tlrlt mineral ylzey Uzerinde,

® Dis cephe IsI yalitim sistemlerinin Ustiinde dekoratif kaplama olarak,

e ic ve dis mekanlarda, briit beton tizerinde dekoratif kaplama olarak kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsl yiksek dayanim gdsterir.

® Dis hava sartlarina dayanikli ve su iticidir. Rutubet birikimini &nler.
e Y(izey hatalarini giderir.

e Uzun dmUrladdr, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif goriintt olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki celik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

e Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlan

Yizey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgln, saglam, her turl toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeyler sakulinde olmalidir,
zayif pargalar cikartiimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda catlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.

Yizey Hazirhgi: Uygulanacak zemin 6nceden hafif rutubetlendirimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Sicak havalarda uygulama oncesi dekoratif siva astari olarak TEKNOLATEX 400 tatbik
edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karisim topaksiz hale gelene
kadar dusUk hizli bir kanistirict ile yaklagik 10 dakika karistirilir. Karistinlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistinilir. Eger gerekli ise karisimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktari hava
sartlarina gdre ayarlanmalidir. Makineyle kanistirilirken Urdn igindeki taneciklerin asinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti harg karisimi icin esit su miktari kullaniimalidir. Aksi taktirde ylizeyde desen ve ton
farkliliklar olusabilir. Hazirlanan karigim hava sartlarina da bagl olarak 2 saat igerisinde ttketiimelidir.

Hazirlanan homojen karisim celik mala ile dizgtn bir sekilde ylzeye sUrllUr ve Urindeki tanecik
kalinliginda bir tabaka elde etmek igin fazla malzeme yiizeyden temizlenir. TEKNODEKO INCE
uygulama yUzeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en ¢ok 10 dakika igerisinde desen verilmelidir.
ince tane dokuyu elde etmek icin plastik veya politiretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle
desen verilir. Desen verilirken mala ylzeyi sik sik siyriimalidir. Ayni ytizeyde ayni sarj numarali Urlnler
kullaniimalidir. Genis alanl ylzeylerde bindirme olmamasi i¢in uygulama esnasinda yeterli sayida
insan galistinimasina, malzemenin ara verilmeden ve derz bitiglerine ya da detay kdselerine gelinceye
kadar kesintisiz sUrlmesine 6zen gdsteriimelidir.
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Uygulama Notlan /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullaniimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullanimalidir.

¢ Gerek TEKNODEKO INCE’nin kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak icin, gerekse
cesitli nedenlerden dolayi ton farki olusan uygulamalari engellemek icin tUm tim kaplama ytizeyi 2 kat
boyanmalidir.

* Boya sarfiyati desene gdre degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. Intiyaca
gbre malzeme alinmalidir.

o Urlin cilde temasta tahris yapabilr. s elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gdzlik kullanimalidir. ise
baslamadan 6nce ele koruyucu krem de surtlebilir. Harcin gdzle temasi halinde gdzler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora bagvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali
veya Isl yalitim plakalari serilerek Griindn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C ‘nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimali veya isi
yalitim plakalari serilerek UrinUn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismayl engelleyici her turli maddeden arindirimis, temiz bir kap igerisine normal gevre
sicakligindan alinan 6,0 — 7,0 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNODEKO INCE, bosaltilir. Dustk devirli bir karistirici ile topaksiz ve homojen bir
gorinim elde edilinceye kadar karistirilir. Karigim stiresi minimum 5 dk olmalidir. Islem sonunda elde
edilen har¢ 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistiriimalidir.

e Hazrrlanan kansim gelik mala ile diizgiin bir sekilde yiizeye uygulanir. TEKNODEKO INCE ylizeye
homojen bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen
verilmelidir. Desen verilirken plastik mala ylzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1s1g1 altinda, sert rlizgéarda, sis, ylUksek bagil nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar cesitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogun giines 1sigina karsi korunmaya alinmalidir.

* TEKNODEKO INCE istenirse Uzeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi igin
uygulamadan sonra normal sartlar altinda 7 gin beklenmesi dnerilir. Cilde dogrudan temastan
kacinilmalidir. Dis ortamlarda yapilacak uygulamalarda 12 saat sUreyle yagis, rizgar, asirn soguk ve
sicaktan korunmalidir.

e Uygulamadan sonra direk gunes 1sig1, siddetli rizgar, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kirinG alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik ydntemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorinim Beyaz
Raf Omrii Acllimamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

6,0-7,01tsu/25Kkg toz

Uygulama Kalinhgi Ort. 1,2 mm

Performans Bilgileri

Tane Bulyuklugi Sinif S3

Su Buhari Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko ince Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktan
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,60 1,8-2,0 6-7

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi i¢in gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknodeko Cizgili

Cizgi Dokulu Mineral, Dekoratif Siva

Bayindirlik Poz No: 04.476/D

Uriin Tanimi

Beyaz gimento esasl, tek bilesenli, polimer katkill olup, su itici &zelligine sahip, binalarin dis duvar ve
1S yalitim sistem sivasinin Gzerinde kullanilan, ¢izgi desenli son kat kaplama malzemesidir.

Kullanim Alanlan

e Konutlar, aligveris merkezleri ve hastaneler,

e Yatay, dusey ve bas Ustl uygulamalarda,

e Her tlrll mineral ylzey Uzerinde,

e Dis cephe 1sI yalitim sistemlerinin Ustlinde dekoratif kaplama olarak,

e ic ve dis mekanlarda, brit beton tizerinde dekoratif kaplama olarak kullanilrr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

® Uygulamasi ve sekil verilebilmesi kolaydir.

e DUz ve yuvarlak hareketlerle farkl desenler elde edilebilir.

e Her tUrll iklim kosullarina karsi yuksek dayanim gosterir.

e Dis hava sartlarina dayanikli ve su iticidir. Rutubet birikimini dnler.
® Yizey hatalarini giderir.

e Uzun 6mUrltdur, yanmaz ve kabarma yapmaz.

e Uygulama sonrasi homojen bir dekoratif gorintt olusturur.

e Dokusu sayesinde siva ylzeydeki ¢celik mala izlerini kapatir.

e Buhar gecirgenligine sahiptir.

e Uzeri dis cephe boyalari ile boyanabilir.

Uygulama Talimatlari
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Yuzey Kalitesi: YUzeyler temiz, dizgun, saglam, her turll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan gibi
benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindinimalidir. YUzeyler sakulinde olmalidir,
zayif pargalar ¢ikartimalidir. Uygulama yapilacak zemin veya duvarda gatlak, oyuk var ise uygun
TEKNOREP tamir harclari ile tamir edilmelidir.

Yizey Hazirhgi: Uygulanacak zemin &nceden hafif rutubetlendiriimelidir. Islaklik ve su birikintisi
olmamalidir. Sicak havalarda uygulama 6ncesi dekoratif siva astarl olarak TEKNOLATEX 400 tatbik
edilmesi tavsiye edilir.

TEKNODEKO temiz ve soguk su icerisine yavas yavas ilave edilerek karngim topaksiz hale gelene
kadar dustk hizli bir karistinici ile yaklasik 10 dakika karistirilir. Karistirnlan harg 5 dakika dinlendirilir ve
tekrar kanistinlir. Eger gerekli ise karigimin kivami su katilarak tekrar ayarlanir. Gerekli su miktar hava
sartlarina gére ayarlanmalidir. Makineyle kanstirilirken Grtn igindeki taneciklerin asinmamasina dikkat
edilmelidir. Her parti har¢ karnisimi i¢in esit su miktar kullaniimalidir. Aksi taktirde yUzeyde desen ve ton
farkliliklar olusabilir. Hazirlanan karisim hava sartlarina da bagli olarak 2 saat icerisinde tuketilmelidir.
Hazirlanan homojen karisim ¢elik mala ile dizgln bir sekilde yUzeye surlltr ve Urindeki tanecik
kaliniginda bir tabaka elde etmek icin fazla malzeme yiizeyden temizlenir. TEKNODEKO CIZGILI
uygulama ytizeyine homojen bir sekilde uygulandiktan en gok 10 dakika igerisinde desen veriimelidir.
ince tane dokuyu elde etmek igin plastik veya poliliretan mala yardimiyla dairesel hareketlerle
desen verilir. Desen verilirken mala yUzeyi sik sik siyrnimalidir. Ayni ylzeyde ayni sarj numarali Urdnler
kullaniimalidir. Genis alanli ylUzeylerde bindirme olmamasi icin uygulama esnasinda yeterli sayida
insan ¢alistinimasina, malzemenin ara verimeden ve derz bitislerine ya da detay koselerine gelinceye
kadar kesintisiz strtlmesine ¢zen gosteriimelidir.
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Uygulama Notlar /
Sinirlamalar

e Sertlesmis malzemeye su ilave edilerek kullanimamalidir

e Koyu renk boya uygulamalarinda mutlaka boya astari kullaniimalidir.

e Gerek TEKNODEKO GCIZGILI’nun kirlenmeye ve dis etkilere karsi dayanimini arttirmak igin, gerekse
cesitli nedenlerden dolayi ton farki olusan uygulamalari engellemek icin tim tim kaplama ylzeyi 2 kat
boyanmalidir.

* Boya sarfiyati desene gore degisim gdsterir. Uygulamadan énce renk kontrol edilmelidir. Intiyaca
gdre malzeme alinmalidir.

» Urlin cilde temasta tahris yapabilir. Is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gézlik kullanimalidrr. ise
baslamadan dnce ele koruyucu krem de surulebilir. Harcin gdzle temasi halinde gozler derhal ilik su
ile yikanmali ve doktora basvurulmalidir.

e +5°C 'nin altinda kalacak ortam sartlarinda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatimal
veya Isl yalitim plakalar serilerek Grtindn dona maruz kalmasi engellenmelidir.

e +35 °C 'nin Uzerindeki sicakliklarda mutlaka korumaya alinmali, naylon ile etrafi kapatiimali veya Isi
yalitim plakalari serilerek Grindn ani su kaybina maruz kalmasi engellenmelidir.

e Yabanci madde ilave etmeyiniz.

e Yapismay! engelleyici her turli maddeden arindinimig, temiz bir kap icerisine normal c¢evre
sicakligindan alinan 5,75 - 6,25 It temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap icine toz halde, 25 kg
torbada olan TEKNODEKO CIZGiLl, bosaltilir. Diistik devirli bir karistinc ile topaksiz ve homojen bir
goriniim elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stiresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde
edilen harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karistirimalidir.

e Hazirlanan kangim celik mala ile diizgiin bir sekilde ylizeye uygulanir. TEKNODEKO CiZGILl yiizeye
homojen bir sekilde uygulandiktan 5 dakika sonra diiz plastik mala ile dairesel hareketlerle desen
verilmelidir. Desen verilirken plastik mala ytzeyi sik sik temizlenmelidir.

e Direkt glines 1s1g1 altinda, sert rlzgarda, sis, yuksek bagll nem oraninda veya yogun yagislarda
uygulanmamalidir. Yapilan uygulama tam kuruma suresini tamamlayincaya kadar cesitli sebeplere
bagli isinmaya ve yogun gines isigina karsi korunmaya alinmalidir.

e TEKNODEKO CIZGILl istenirse izeri dis cephe boyasi ile boyanabilir. Uzerinin boyanmasi icin
uygulamadan sonra normal sartlar altinda 7 gin beklenmesi 6nerilir. Cilde dogrudan temastan
kaginlmalidir. Dis ortamlarda yapilacak uygulamalarda 12 saat sUreyle yagis, rlzgar, asir soguk ve
sicaktan korunmalidir.

e Uygulamadan sonra direk gtines 1s1d1, siddetli rizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriin(i alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

e Uygulamadan hemen sonra, henliz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizienmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Beyaz
Raf Omri Agllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani

5,75 - 6,251t su/ 25 kg toz

Performans Bilgileri

Tane BuyUkligu Sinif S4

Su Buhari Aktarim Hizi Sinif V1

Su Aktarim Hizi Sinif W3

Tehlikeli Maddeler (EN 12004) Guvenlik bilgi formuna bakiniz.
Yangina Tepki Al
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Sarfiyat Tablosu
Teknodeko Cizgili Karisim Yogunlugu 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
(kg/litre) (kg) (litre)
25 kg kraft torba ~1,60 2,8-3,2 6-6,5

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki

performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar galismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 100 (Dis Cephe)

Cimento Esasli Boya Alti Diizeltme Macunu

C € TSEN1504-3,R1

Uriin Tanimi

Cimento esasl, tek bilesenli, polimer takviyeli, ylksek stabiliteye sahip ylzey dizeltme ve dolgu
macunudur.

Kullanim Alanlari

e Her tUrld ylzey bozuklugu olan brit beton elemanlarin tesviyesinde kullanilir. Dis cepheye uygundur.
e Her tUrll endUstriyel betonarme yapida,

e Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme guglendirme projelerinde,

e Otoparklar, aligveris merkezleri,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlarn

e Su ile kanstirlr.

e Dlzguln yuzey bitisi saglar.

e Beton ve sivall ylizeylerde mikemmel aderansa sahiptir.
e Genis yUzeylerde catlaksiz gérinUm olusturur.

e Astara gerek kalmaz ve uygulamasi kolaydir.

e Algi sivalar gibi su ile kabarma yapmaz.

Uygulama Talimatlan

Yiuzey Kalitesi: Ylzeyler temiz, dizgun, saglam, her tirli toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeydeki zayif parcalar
cikarimalidr.

Yiizey Hazirhgi: Cimento serbeti ve zayiflamis parcalar ¢ikartimali, ylzeyde yag, kir ve pas gibi
malzemeler bulunmamalidir. Emici ylzeyler 6nceden islatimall fakat su birikintisi ve damlalari
kalmamalidir.

Kanistirma: Yapismay engelleyici her turli maddeden arindirimis, temiz bir kap icerisine normal
cevre sicakligindan alinan 81t temiz, berrak su konulur. Su ile dolu kap igine toz halde, 20 kg
torbada olan Teknorep100 ince, bosaltilir. Distk devirli bir karistirici ile topaksiz homojen bir karigim
elde edilinceye kadar kanstirilir. Karisim stresi minimum 5 dk olmalidir. islem sonunda elde edilen
harg 3 dk dinlendirilip, tekrar 2 dk homojen hale gelinceye kadar karnistirimalidir. Malzeme reaksiyona
girdikten sonra tekrar su eklenip karistinimamalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Dis mekéan uygulamalarinda ilk 3 saat gtines yagmur ve dondan korunmalidir.

e Cimento esasl Urlnlerde reaksiyon sureleri ortam ve zemin sicakliklarindan etkilenir. Reaksiyon
sUreleri sicak ortamda kisalir, soguk ortamlarda uzar.

e Soguk ortamlarda sicak karisim suyu kullanimaldir.

e Sicak ortamlarda ise soguk karisim suyu kullaniimalidir.

e Urlinin uygulanmas! esnasinda is ve isci saglign kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
go6zlik ve maske kullanimalidir.

e Hazirlanan harg ¢elik mala ile beton ylzeye slyirma yontemi ile gekilir. Daha sonra tesviye icin gerekli
miktar ylzeye tatbik edilir. Et kalinigi 2 mm den kalin uygulamalar tabakalar halinde yapiimalidir.
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e Uygulamadan sonra direk glines 151§, siddetli rizgér, yuksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur ve
don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Ur(in tam kiir(inG alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.
e Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir. Uriin
sertlestikten sonra mekanik yontemler ile temizlenmelidir.
e Mantolama sisteminde sadece siyirma olarak kullanilabilir. Kalin uygulamalar catlamaya yol acabilir.

Teknik Bilgi

Genel Bilgiler

Gorinim Beyaz
Raf Omri Acllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 20 kg kraft torba

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakligi

(+5°C) - (+35°C)

Karigsim Orani

8,01t su/20 kg toz

islenebilme Stiresi Min. 3 saat

Katlar arasi bekleme siresi 2 - 3 saat

Kullanima agma siresi 24 saat

Uygulama Kalinhg 0-2mm

Performans Bilgileri

Egilme Dayanimi (28 guin) > 2,5 N/mm?

Basing Dayanimi (28 giin) > 10 N/mm? (TS EN 196-1)
Yapisma Dayanimi (28 giin) > 1,0 N/mm? (TS EN 1542)
Yangina Tepki A1 (TS EN 13501-1)

Sicaklik Dayanimi

(- 30°C) - (+ 80°C)

Sarfiyat Tablosu
Teknorep 100 ince Karisim Yogunlugu 1 mm/ 1m? Toz Sarfiyat Karisim Suyu Miktari
Dis Cephe (gr/litre) (kg) (litre)
20 kg kraft torba ~1,52 0,5-1,0 8,0

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gun sonraki
performansi i¢in gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknorep 110

Akrilik Esasli Duzeltme Macunu

Uriin Tanimi

Akrilik esasli, esnek yapida, dis cephe yluzey dizetme macunu

Kullanim Alanlari

e Her tlrlU yUzey bozuklugu olan burit beton elemanlarin tesviyesinde kullanilir.
e Her tlrll endUstriyel betonarme yapida,

e Metro, otoyol, baraj gibi mihendislik yapilarinda,

e Onarim, tamir ve betonarme gugclendirme projelerinde,

e Prefabrike elemanlarin tamirinde kullanilir.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Su ile karigtirilir.

e DUlzgUn ylzey bitisi saglar.

e Beton ve sivall ylizeylerde mikemmel aderansa sahiptir.
e Genis yUzeylerde catlaksiz gériinim olusturur.

e Astara gerek kalmaz ve uygulamasi kolaydir.

Uygulama Talimatlan

Yiizey Kalitesi: YUzeyler temiz, diizgln, saglam, her tlrll toz, yag, kir, pas, kalip yag, deterjan gibi benzeri
yapismay! engelleyici maddelerden ve atiklardan arindirimalidir. YUzeydeki zayif pargalar ¢ikariimalidir.
Cimento serbeti ve zayiflamis pargalar ¢ikartimali, ylizeyde yag, kir ve pas gibi malzemeler bulunmamalidir.
Emici yUzeyler dnceden islatimali fakat su birikintisi ve damlalar kalmamalidir.

Yiizey ve Cevre Sicakligi: +5°C - +35°C

Kanstirma: Dis Cephe Macunu kullanima hazirdir. Uygulama &ncesinde ylzeyin toz, kir ve yagdan arindirimis
olmasli, kabaran kisimlar iyice kazinmali ve ylzey kuru olmalidir.

Dusuk devirli bir matkap ucuna takilmis karistiriciyla karistirilarak homojen bir karisim elde
edilinceye kadar (yaklasik 5 dk) karistirma islemine devam ediniz. Uygulamaya hazir hale gelmis macunu
spatula yada celik mala ile yiizeye uygulayiniz. ilk kat tamamen kuruyup sertlestikten sonra (24 saat) ikinci
kat uygulama yapllir (Her defasinda maksimum 1mm kaliniginda uygulanmasi onerilir)

Uygulama sirasinda ortam ve ylzey sicakliginin +5°C ile +30°C arasinda olmasina dikkat ediimelidir.
Bol esintili ve direkt glines 1sig1 altinda uygulama yapmayiniz. Kullanilan geregler, islem bittikten sonra su
ile temizlenmelidir. +30°C Uzerinde hava sicakliklarinda uygulama yapilacaksa goélge olan cephelerde
uygulama yapiimali ve saat 10-15 arasinda uygulama yapilmasi 6neriimemektedir.

Ekipmanlar: Hazirlanan harg gelik mala ile beton ylizeye siyirma yontemi ile gekilir. Daha sonra tesviye icin
gerekli miktar ylzeye tatbik edilir.

Sarfiyat: 1 mm kalinlik icin 1,50 kg/m?2. Sarfiyat yiizeye, iscilige gére degiskenlik gosterebilir.
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Temizlik: Uygulamadan sonra direk glines 1s1g1, siddetli riizgar, yiksek hava sicakligi (+35°C Uzeri) yagmur
ve don gibi olumsuz hava kosullarina karsi korunmalidir. Uriin tam kiiriinii alip sertlesmeden, eller su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

Ekipmanlarin Temizligi: Uygulamadan hemen sonra, heniiz sertlesmeden, ekipmanlar su ile temizlenmelidir.
Urlin sertlestikten sonra mekanik yéntemler ile temizlenmelidir,

Kap Omrii (Potlife): 20 °C sicakiikta yaklasik 60 dakika

Temizlenebilme Siiresi: 20 °C sicaklikta yaklagik 75 dakika

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Dis mekan uygulamalarinda ilk 3 saat glines yagmur ve dondan korunmalidir.
e Urtiniin uygulanmasi esnasinda is ve isci sagligr kurallarina uygun is elbiseleri giyilmeli ve uygun
go6zlik ve maske kullaniimalidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Renk Beyaz
Uygulama Kalinlidi 0-2 mm
Tiketim 0,5 - 1,5 kg/m2
Ambalaj 25 kg kova
Raf Omru Acilmamis orijinal ambalajinda 12 aydir. Kuru ortamda saklayiniz.

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rdlatif hava nemi oranina gére gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallari
Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Teknomer Protect

Su Bazli Soyulabilir Kaplama

Uriin Tanimi

Boyall ve boyasiz bir¢ok farkli dik ve yatay zemine koruma amacli veya gecici maskeleme amacli
uygulanan, su bazl, beyaz, seffaf veya renkli olarak Uretilebilen soyulabilir kaplama.

Kullanim Alanlan

e insaat sektodril — Mimari projeler, dekorasyon, renovasyon vs.

e Otomotiv, Mobilya, Savunma Sanayi, Reklam, Gemi ve Marin sektdrinde.

e Granit, mermer, limra, dogal tas ve kompoze tas, karo mozaik, seramik, ahsap parke veya
laminant dosemelerin korunmasinda kullanilir.

e Cam, gerceve, aliminyum, PVC ve gecirgen olmayan gbzeneksiz diger ylzeylerde de
kullanilabilen bir Grtnddr.

Ozellikleri ve
Avantajlan

e Uygulandigi ylzeyi bozmaz.

e Boya sUrer gibi uygulanir ve kurudugu zaman ylizeyden kolayca ayrihr

e ic ve dis ortamlarda kullanilabilir.

e Yizeyden kolayca ayrismaz ve altina toz, kir gegirmez.

e Temizlenmemis ylzeye uygulanabilir ve soyulma sonrasindaki tim tozlari yok eder.
e Yizeyleriniziilk hali gibi tutar.

® Ylzeylere gelen zararlardan dolayl dogacak degisim maliyetlerini ortadan kaldirir.
e Yaya trafigine uygundur.

e Kivilcim ve statik elektrikten etkilenmez, alev almaz.

e Soyuldugunda kalinti birakmaz ve sonrasinda temizlik gerektirmez.

e Zarar gordigunde kolay yama imkani vardir.

e Yapiskan folyolar gibi kolayca ylzeyden ayrismaz.

Uygulama Talimatlan

Normal su bazli boyalar igin kullanilan standart bir rulo ile veya genis ama ince bir kil firca ile
yUzeye surulir. Uygulama kalinh@inin yeterli olduguna ve kuru film kalinliginin en az 200 mikron
olmasina 6zen gosterilmelidir. Eger agir sartlar icin koruma gerekiyor ise 30-45 dk. sonra bir kat
daha uygulanmalidir. Havasiz tabanca ile uygulamalarda 200 barlik bir makine ile 517 veya
519 luk meme ucu kullanarak uygulama yapin. Uygulama yaparken atisi bir el yatay sonra bir el
dikey yaparak ylizeyde homojenlik saglayin. Kuruma dis sicakliga bagl olarak 25°C de 2-3 saat
arasidir. Daha dusUk sicakliklarda Grin su bazl oldugundan kuruma siresi artma gosterebilir.
Isitmali ve hava sirktlasyonlu alanlarda bu stre ¢ok azalir.

TEKNOMER PROTECT Soyulabilir Yizey Koruma Sistemine artik ihtiya¢c kalmadiginda, olusan
filimi kdsesinden kaldirarak kolayca soyabilirsiniz veya arzu edildigi takdirde basincli su tabancasi
ile de ylzeyden sokulebilir (Su tabancasi ile sékme ancak suya uygun yUzeyler bulundugunda
uygulanabilir).

TEKNOMER PROTECT soyuldugunda buizUstdrulerek bir top haline getirilebilecektir. TEKNOMER
PROTECT ten geriye kalan artigi normal evsel atiklar ile ayni kategoride atabilirsiniz.
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Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorlintim/Renk Yesil, Seffaf veya Renkli
Depolama Kosullari / Raf Omri 12 ay
Ambalaj 3 ve 15 kg plastik kovalarda

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhig (+10°C) - (+35°C)
Katlar Arasi Bekleme Siresi En az 45 dakika
Kuruma Sdresi 2-3 saat

Kolay Soyulabilme En az 24 saat sonra

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdre elde edilen bitmis Urtnlerin, 28 gin sonraki
performansi igin gegerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallar Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.

Sarfiyat Tablosu

Teknomer Protect Yogdunlugu (gr/It) 1m2 Sarfiyat (gr)

3 ve 15 kg kova ~1,00 250 - 350
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Tekno Makine Sivasi (i Cephe)

ic Mekanlar icin Makine Sivasi

TS EN 998-1 standardina uygundur. Bayindirlik Poz No: 04.475/A

Uriin Tanimi

ic mekanlarda beton ylizeylere malzemelerinin (izerinin kaplanmasinda kullanilan, yiizeyin
mukavemetini arttiran, ¢cimento esasli, 6zel bir sivadir.

Kullanim Alanlari

e Konutlar, alisverismerkezlerive hastaneler

® Yatay, dlseyvebasUstluuygulamalarda

e HertUrllbetonarme muhendislikyapisinda

e Temellerde, tinellerdeveyolkenarisevlerinde

Ozellikleri ve
Avantajlan

e YUksektutunmagucune sahiptir.

e Zamanveisgiliktentasarrufsaglar.

* Uygulamasive sekil verilebilmesikolaydir.
e Buhargecirgenligine sahiptir.

e Yanicidegildir.

Uygulama Talimatlan

Ylzey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dizgun, saglam, her tirll toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yizeyler dizgin
olmalidir, zayif pargalar ¢ikartiimalidir.

Yuzey Hazirhgri: Asiri sicak havalarda, kuru ve emici ylzeyler uygulama éncesinde islatiimalidir.
Brut beton, gaz beton ve gerekliylzeyler 6n serpme ya da uygun astarile sivaya hazirlanmalidir.
On serpme ya da astar, uygulama yiizeyini %100 kapatmis ve tamamen kurumus olmalidir.
Tugla duvar Uzerine dogrudan uygulanabilir. Uygun siva makineleri ile uygulanabilir. Siva
makinesiile uygulanan malzeme, tim ylzeye esit miktarda atiimalidir. Uygulama sonrasi ylzey
mastar ile duzeltiimelidir. YUzey sertlesince uygun bir el aleti ile ylzeydeki bozukluklar alinir
(raspalanir), siva ylzeyi hafifge islatilir ve bir singer yardimiile duzeltilir. Siva uygulama kalinhgi
tek seferde 25 mm'yi gegmemelidir. Daha kalin siva katmani olusturmak igin ilk uygulanan
katmanin Ust katmani tasiyabilir hale gelmesi (en az 1 guin) gerekir. Tavsiye edilen maksimum
siva kalinligr 50 mm olup, ikinci katmanda gerekirse file kullanimi énerilir. Kuruma suresi
boyunca gerek duyuldukg¢a sivanin islatiimasi tavsiye edilir. Uygulama veya kuruma esnasinda
cevresicakligiveylzeysicakligienaz +5 °C, encok +35 °C arasindaolmaldir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Urlin prizini alana kadar dondan korunmalidir. Yapilan uygulama tam kuruma siresi
tamamlanincayakadaryagmurveya cesitlisebeplere bagliislanmayakarsikorunmalidir.

® Cevre ve ylzey sicakhiginin +35 °C'nin Gzerine ¢cikmasi durumunda ani su kaybini 6nlemek ve
sivanin saglikl priz almasini saglamak igin ylzey belirli araliklarla spreyleme ydntemi ile
(tazyiksiz suile) nemlendiriimelidir.

e Uriin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozlik
kullanilmalidir. ise baslamadan 6nce ele koruyucu krem de siiriilebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozler derhalilik suile ylkanmalive doktorabasvurulmalidir.
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e Uriinler (Mevcut ortam sartlarinda sUresi degismek Uzere) tam kurumadan bir sonraki
katman/trtn uygulamasina gecilmemelidir
eUriinicine hazirlamaesnasinda herhangibiryabancimalzeme ya dakatkiilave ediimemelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorlnim Gri
Raf Omri Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Maksimum Tane Buyukligu 1,0 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani 4,5-551tsu/ 25 kg toz

Performans Bilgileri

Su Buhar Diflizyon Katsayisi (y) <12 (TSEN 1015-19)
Basing Mukavemeti >10,0 N/mm? (TSEN 1015-11)
Bag Dayanimi > 0,20 N/mm? FP:A (TSEN 1015-12)
Kilcal Su Emme WO (TSEN 1015-18)
Minimum Siva Kalinhgi Duvarlarda: 10 mm/Tavanda: 8 mm

Maksimum Siva Kalinhgi Her bir asama icin 256 mm (Toplamda azami 50 mm)
Tlketim Yaklasik 15 kg/m? (1 cm uygulama igin)

Tehlikeli Maddeler Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al (TS EN 13501-1)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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Tekno Makine Sivasi (Dis Cephe)

Dis Mekénlar icin Makine Sivasi

TS EN 998-1 standardina uygundur. Bayindirlik Poz No: 04.475/A

Uriin Tanimi

Dis mekanlarda beton ylzeylere malzemelerinin Uzerinin kaplanmasinda kullanilan,
ylUzeyin mukavemetini arttiran, gimento esasli, 6zel bir sivadir.

Kullanim Alanlari

e Konutlar, alisverismerkezlerive hastaneler

® Yatay, dlseyvebasUstluuygulamalarda

e HertUrllbetonarme muhendislikyapisinda

e Temellerde, tinellerdeveyolkenarisevlerinde

Ozellikleri ve
Avantajlari

e iritaneliyapisiile dolgukabiliyeti

e SuyavezorluiklimsartlarinayUksek direng
® Zamanveisgciliktentasarrufsaglar

e Uygulamasive sekil verilebilmesikolaydir
e Buhargecirgenligine sahiptir.

® Yanicidegildir.

Uygulama Talimatlan

Yuzey Kalitesi: Yuzeyler temiz, dlizgun, saglam, her turld toz, yag, kir, pas, kalip yagi, deterjan
gibi benzeri yapismayi engelleyici maddelerden ve atiklardan arindiriimalidir. Yizeyler dizgin
olmalidir, zayif parcgalar gikartiimalidir.

Yuzey Hazirhgr: Asiri sicak havalarda, kuru ve emici ylzeyler uygulama éncesinde islatiimalidir.
Brit beton, gaz beton ve gerekliylzeyler 6n serpme ya da uygun astarile sivaya hazirlanmalidir.
On serpme ya da astar, uygulama yiizeyini %100 kapatmis ve tamamen kurumus olmalidir. Tim
dis mekanlarigin 6n serpme yapilmasi tavsiye edilir. Uygun siva makineleriile uygulanabilir. Siva
makinesiile uygulanan malzeme, tim ylzeye esit miktarda atiimalidir. Uygulama sonrasi ylzey
mastar ile duzeltiimelidir. YUzey sertlesince uygun bir el aleti ile yuzeydeki bozukluklar alinir
(raspalanir), siva ylzeyi hafifce islatilir ve bir siinger yardimi ile dizeltilir. Siva uygulama kalinlig
tek seferde 25 mm'yi gegmemelidir. Daha kalin siva katmani olusturmak igin ilk uygulanan
katmanin Ust katmani tasiyabilir hale gelmesi (en az 1 guin) gerekir. Tavsiye edilen maksimum
siva kalinligr 50 mm olup, ikinci katmanda gerekirse file kullanimi 6nerilir. Kuruma suresi
boyunca gerek duyuldukg¢a sivanin islatiimasi tavsiye edilir. Uygulama veya kuruma esnasinda
cevresicakligiveylzey sicakligienaz +5 °C, en gok +35 °C arasindaolmalidir.

Uygulama Notlari /
Sinirlamalar

e Urlin prizini alana kadar dondan korunmalidir. Yapilan uygulama tam kuruma siresi
tamamlanincayakadaryagmurveya cesitlisebeplere bagliislanmayakarsikorunmalidir.

® Cevre ve yUzey sicakliginin +35 °C'nin Uzerine gikmasi durumunda ani su kaybini 6nlemek ve
sivanin saglkli priz almasini saglamak igin ytzey belirli araliklarla spreyleme yontemi ile
(tazyiksiz suile) nemlendiriimelidir.

e Uriin cilde temasta tahris yapabilir. is elbisesi, koruyucu eldiven, maske ve gozliik
kullaniimalidir. ise baslamadan énce ele koruyucu krem de sirlebilir. Harcin gézle temasi
halinde gozler derhalilik suile yikanmalive doktorabasvurulmalidir.
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e Uriinler (Mevcut ortam sartlarinda sUresi degismek Uzere) tam kurumadan bir sonraki
katman/trtn uygulamasina gecilmemelidir
eUriinicine hazirlamaesnasinda herhangibiryabancimalzeme ya dakatkiilave ediimemelidir.

Teknik Bilgi
Genel Bilgiler
Gorlnim Gri
Raf Omri Acgllmamis ambalajinda kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Maksimum Tane Buyukligu 2,0 mm

Uygulama Bilgileri

Uygulama Sicakhgi (+5°C) - (+35°C)

Karisim Orani 3,6-4,51tsu/25kgtoz

Performans Bilgileri

Su Buhar Diflizyon Katsayisi (y) <12 (TSEN 1015-19)
Basing Mukavemeti > 6,0 N/mm2 (TSEN 1015-11)
Bag Dayanimi > 0,30 N/mm? FP:A (TSEN 1015-12)
Kilcal Su Emme WO (TSEN 1015-18)
Minimum Siva Kalinhgi Duvarlarda: 10 mm/Tavanda: 8 mm

Maksimum Siva Kalinhgi Her bir asama icin 256 mm (Toplamda azami 50 mm)
Tlketim Yaklasik 15 kg/m? (1 cm uygulama igin)

Tehlikeli Maddeler Guvenlik bilgi formuna bakiniz.

Yangina Tepki Al (TS EN 13501-1)

Teknik bilgiler, +20°C hava sicakliginda ve %50 rolatif hava nemi oranina gdére elde edilen bitmis Urlnlerin, 28 gin sonraki
performansi icin gecerli olan ve Tekno Yapi Kimyasallan Laboratuvar ¢alismasinda elde edilen yaklasik degerlerdir.
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